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Качественная трубопроводная арматура – обязательное условие 
безаварийной работы систем водоснабжения и водяного отопления. 
Краны KOER – это надежная сантехническая продукция, адаптированная 
к отечественным условиям эксплуатации.

Пластиковые коммуникации, предназначенные для транспортировки 
холодной и горячей воды, а также сжатого воздуха используются 
в системах водоснабжения и отопления. Соединение – полипластовая 
сварка. Отделка поверхности – элементы серого цвета без отделки, 
а отдельные металлические элементы – латунь, покрытая никелем.

Манометры применяются во всех случаях, когда необходимо знать, 
контролировать и регулировать давление. 
Манометры KOER – это качественный высокоточный продукт, 
соединительные элементы которого состоят исключительно 
из латунных материалов.

Тёплый пол – система отопления, обеспечивающая нагрев воздуха 
в помещении снизу, где отопительным прибором выступает пол 
(водяные системы, подключаемые к центральной или местной 
системе отопления).
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KOER. ТЕХНОЛОГИИ

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ –  
ЛАТУНЬ КАТЕГОРИИ А
Высокое качество продукции обеспечено 
прочными износоустойчивыми материалами� 
Содержание меди в латунных материалах – 
60%� 

БЕСШУМНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
Точная внутренняя структура изделий, 
правильное гидродинамическое проектиро-
вание и качественные элементы гарантируют 
долговечную и плавную работу устройств�

КАЧЕСТВЕННАЯ 
И МНОГОУРОВНЕВАЯ 
ОБРАБОТКА
Покрытие из никеля – даёт дополнительную 
защиту латуни от воздействия внешней 
окружающей среды�

БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Применяемые материалы и технологии безо-
пасны для человека и способствуют сохране-
нию окружающей среды

ИННОВАЦИИ
Мы тщательно следим за инновациями 
и всегда рады предложить нашим клиентам 
более современные комплексные решения�

ГАРАНТИЯ 
И РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ
Качество продукции KOER проверено 
и утверждено различными международными 
сертификатами, а также годами на опыте по-
требителей многих стран мира� Это позволи-
ло установить на продукцию беспрецедент-
ный гарантийный срок!
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Компания KOER представлена на рынке СНГ уже более 5-ти лет, и за время своей деятель-
ности зарекомендовала себя, как надежный поставщик инженерной сантехники� За столь 
краткие сроки компания успела завоевать прочные позиции на рынке, что является самым 
достоверным показателем доверия и признания наших покупателей�
Постоянный анализ потребительского спроса и непрерывная модернизация производства 
позволяют нам в полном объеме удовлетворять рыночные потребности и на постоянной ос-
нове расширять ассортимент� 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• взвешенный ассортимент;
• высокое качество и экологичность материалов, из которых изготовлена запорная арматура;
• удобство монтажа;
• прочность, устойчивость к коррозийным процессам и высокая эксплуатационная надеж-

ность;
• вся продукция обеспечена гарантией и адаптирована для эксплуатации, с учетом характе-

ристик отечественных инженерных систем;
• вся продукция KOER производится на оборудовании Чешского завода 

ООО «DIEFFENBACHER-CZ»;
• контроль качества проводится чешскими специалистами�

РАБОТА С НАМИ
• системность и профессионализм;
• прогрессивные методы продвижения товара на рынок;
• продуманная бонусная программа для партнеров;
• система скидок и специальные условия;
• мощная рекламная поддержка;
• техническая и информационная поддержка;
• комплексная поддержка партнеров в продвижении продукции�

Мы поможем Вам сделать единственно правильный выбор!

KOER. МЫ ЛУЧШИЕ!



4 © 2018 KOER • Professional Sanitary Engineering

 К А Т А Л О Г  П Р О Д У К Ц И И  •  2 0 1 8

АРМАТУРА 
ТРУБОПРОВОДНАЯ

Качественная трубопроводная арматура – обязательное условие 
безаварийной работы систем водоснабжения и водяного отопления.

Краны KOER – это надежная сантехническая продукция, адаптированная 
к отечественным условиям эксплуатации, ассортимент которой 
позволяет решить все задачи, возникающие при монтаже и эксплуатации 
сантехнических установок.

1
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Р А З Д Е Л  1  •  К Р А Н Ы

КРАН ЛАТУННЫЙ ШАРОВЫЙ  m KR.214
1/2”       3/4”       1”       1-1/4”       1-1/2”       2”

Назначение и область применения
Кран применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем питьевого и хозяй-
ственного назначения, горячего водоснабжения,отопления, сжатого воздуха, жидких угле-
водородов, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, неа-
грессивные к материалам крана� Использование шаровых кранов в  качестве регулирующей 
арматуры не допускается�

Технические характеристики
Размеры, G 1/2” 3/4” 1” 1-1/4” 1-1/2” 2”
A, мм 49�5 56 67 76�5 89 107
B, мм 41�5 45�5 52 67 81 92
C, мм 97 97 120 128 145 145
Класс герметичности затвора «А»
Номинальные диаметры, дюймы 1/2” ÷ 2”
Номинальное давление (PN), МПа 1,6 ÷ 4,0
Класс по эффективному диаметру полнопроходной
Способ управления ручное
Присоединительная резьба, дюймы 1/2” ÷ 2”
Температура окружающей среды, ℃ -20÷ +60
Влажность окружающей среды, % 0÷60 
Угол поворота рукоятки между крайни-
ми положениями, градусы

90º

Температура рабочей среды, ℃ -20 ÷ 150
Материал корпуса Латунь CW617N никелированная 
Материал шарового затвора Латунь CW617N хромированная
Материал штока Латунь CW617N никелированная 

КРАН ЛАТУННЫЙ ШАРОВЫЙ  m KR.215
1/2”       3/4”       1”       1-1/4”       1-1/2”       2”

Назначение и область применения
Кран применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем питьевого и хо-
зяйственного назначения, горячего водоснабжения,отопления, сжатого воздуха, жидких 
углеводородов, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, 
неагрессивные к материалам крана� Использование шаровых кранов в качестве регулиру-
ющей арматуры не допускается�

Технические характеристики:
Размеры, G 1/2” 3/4” 1” 1-1/4” 1-1/2” 2”
A, мм 56,5 63,5 75,5 86 99,5 119
B, мм 41,5 45,5 52 67 81 92
C, мм 97 97 120 128 145 145
Класс герметичности затвора «А»
Номинальные диаметры, дюймы 1/2” ÷ 2”
Номинальное давление (PN), МПа 1,6 ÷ 4,0
Класс по эффективному диаметру полнопроходной
Способ управления ручное
Присоединительная резьба, дюймы 1/2” ÷ 2”
Температура окружающей среды, ℃ -20÷ +60
Влажность окружающей среды, % 0÷60 
Угол поворота рукоятки между крайни-
ми положениями, градусы

90º

Температура рабочей среды, ℃ -20 ÷ 150
Материал корпуса Латунь CW617N никелированная 
Материал шарового затвора Латунь CW617N хромированная
Материал штока Латунь CW617N никелированная 
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КРАН ЛАТУННЫЙ ШАРОВЫЙ  
m KR.217, KR.217.W

1/2”     3/4”     1”

Назначение и область применения
Кран применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем питьевого и хозяйственно-
го назначения, горячего водоснабжения,отопления, сжатого воздуха, жидких углеводородов, а также 
на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, неагрессивные к материалам крана� 
Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арматуры не допускается� Краны могут по-
ставляться с ручками-бабочками красного или белого цвета�

Технические характеристики:
Размеры, G 1/2” 3/4” 1”
A, мм 49,5 56 67
B, мм 42 49 53,5
C, мм 53 63 73
Класс герметичности затвора «А»
Номинальные диаметры, дюймы 1/2” ÷ 1”
Номинальное давление  (PN), МПа 1,6 ÷ 4,0
Класс по эффективному диаметру полнопроходной
Способ управления ручное
Присоединительная резьба, дюймы 1/2” ÷ 1”
Температура окружающей среды, ℃ -20÷ +60
Влажность окружающей среды, % 0÷60 
Угол поворота рукоятки между крайними по-
ложениями, градусы

90º

Температура рабочей среды, ℃ -20 ÷ 150
Материал корпуса Латунь CW617N никелированная 
Материал шарового затвора Латунь CW617N хромированная
Материал штока Латунь CW617N никелированная 

КРАН ЛАТУННЫЙ ШАРОВЫЙ  
m KR.218, KR.218.W

1/2”     3/4”     1”

Назначение и область применения
Кран применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем питьевого и хозяйственно-
го назначения, горячего водоснабжения,отопления, сжатого воздуха, жидких углеводородов, а также 
на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, неагрессивные к материалам крана� 
Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арматуры не допускается� Краны могут постав-
ляться с ручками-бабочками красного или белого цвета�

Технические характеристики:
Размеры, G 1/2” 3/4” 1”
A, мм 56,5 63,5 75,5
B, мм 42 49 53,5
C, мм 53 63 73
Класс герметичности затвора «А»
Номинальные диаметры, дюймы 1/2” ÷ 1”
Номинальное давление (PN), МПа 1,6 ÷ 4,0
Класс по эффективному диаметру полнопроходной
Способ управления ручное
Присоединительная резьба, дюймы 1/2” ÷ 1”
Температура окружающей среды, ℃ -20÷ +60
Влажность окружающей среды, % 0÷60 
Угол поворота рукоятки между крайними по-
ложениями, градусы

90º

Температура рабочей среды, ℃ -20 ÷ 150
Материал корпуса Латунь CW617N никелированная 
Материал шарового затвора Латунь CW617N хромированная
Материал штока Латунь CW617N никелированная 
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Р А З Д Е Л  1  •  К Р А Н Ы

КРАН ЛАТУННЫЙ ШАРОВЫЙ  m KR.219
1/2”     3/4”     1”

Назначение и область применения
Кран применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем питьевого и хозяйственного назначения, 

горячего водоснабжения,отопления, сжатого воздуха, жидких углеводородов, а также на технологических трубо-

проводах, транспортирующих жидкости, неагрессивные к материалам крана� Использование шаровых кранов в каче-

стве регулирующей арматуры не допускается�

Технические характеристики:
Размеры, G 1/2” 3/4” 1”
A, мм 60,5 68,5 81,5
B, мм 42 49 53,5
C, мм 53 63 73
Класс герметичности затвора «А»
Номинальные диаметры, дюймы 1/2” ÷ 1”
Номинальное давление (PN), МПа 1,6 ÷ 4,0
Класс по эффективному диаметру полнопроходной
Способ управления ручное
Присоединительная резьба, дюймы 1/2” ÷ 1”
Температура окружающей среды, ℃ -20 ÷ +60
Влажность окружающей среды, % 0÷60 
Угол поворота рукоятки между крайними положени-
ями, градусы

90º

Температура рабочей среды, ℃ -20 ÷ 150
Материал корпуса Латунь CW617N никелированная 
Материал шарового затвора Латунь CW617N хромированная
Материал штока Латунь CW617N никелированная 

КРАН С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ ПРЯМОЙ  
m KR.220

1/2”     3/4”

Назначение и область применения:
Краны применяются в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем питьевого и хозяйственно-питьево-

го назначения, горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха, жидких углеводородов, а также на техно-

логических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам кранов� Накидная гайка 

позволяет монтировать и демонтировать краны без демонтажа трубопровода�

Технические характеристики:
Размеры, G 1/2” 3/4”

A, мм 78 80�5

B, мм 39�5 42�5

С, мм 53 53

Класс герметичности затвора «А»

Нормативный срок службы, лет 30

Минимальный ресурс, циклов 25000

Наработка на отказ, циклов 55000

Диапазон диаметров условного прохода Dy 1/2” ÷ 3/4”

Условное нормативное давление Ру (PN), МПа  от 1,6 до 3

Отношение площади в свету проходного сечения кра-
на к площади сечения подводящего трубопровода, % 

94
(полнопроходной кран)

Температурный интервал, °С от -20 до +120
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КРАН С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ УГЛОВОЙ  
m KR.221

1/2”     3/4”

Назначение и область применения:
Краны применяются в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем питьевого и хозяйственно-питьевого 
назначения, горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха, жидких углеводородов, а также на технологиче-
ских трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам кранов� Накидная гайка позволяет 
монтировать и демонтировать краны без демонтажа трубопровода�

Технические характеристики:
Размеры, G 1/2” 3/4”
A, мм 62�5 66�5

B, мм 73 80

С, мм 53 53

Класс герметичности затвора «А»

Нормативный срок службы, лет 30

Минимальный ресурс, циклов 25000

Наработка на отказ, циклов 55000

Диапазон диаметров условного прохода Dy 1/2” ÷ 3/4”

Условное нормативное давление Ру (PN), МПа  от 1,6 до 3

Отношение площади в свету проходного сечения крана 
к площади сечения подводящего трубопровода, % 

94
(полнопроходной кран)

Температурный интервал, °С от -20 до +120

КРАН ЛАТУННЫЙ ШАРОВЫЙ С ПОЛУСГОНОМ ПРЯМОЙ  
m KR.227, KR.227.W

1/2”     3/4”     1”

Назначение и область применения
Краны применяются в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем питьевого и хозяйствен-
ного назначения, горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха, а также на технологических 
трубопроводах, транспортирующих жидкости, неагрессивные к материалам крана� Использование ша-
ровых кранов в качестве регулирующей арматуры не допускается� Наличие полусгона позволяет мон-
тировать и демонтировать кран без демонтажа трубопровода� Краны могут поставляться с ручками-ба-
бочками красного или белого цвета�

Технические характеристики:
Размеры, G 1/2” 3/4” 1”
A, мм 76 86 101
B, мм 42 49 53,5
C, мм 53 63 73
Класс герметичности затвора «А»
Номинальные диаметры, дюймы 1/2” ÷ 1”
Номинальное давление (PN), МПа 1,6 ÷ 4,0
Класс по эффективному диаметру полнопроходной
Способ управления ручное
Присоединительная резьба, дюймы 1/2” ÷ 1”
Температура окружающей среды, ℃ -20÷ +60
Влажность окружающей среды, % 0÷60 
Температура рабочей среды, ℃ -20 ÷ 120
Материал корпуса Латунь CW617N никелированная 
Материал шарового затвора Латунь CW617N хромированная
Материал штока Латунь CW617N никелированная 

КРАН ЛАТУННЫЙ ШАРОВЫЙ С ПОЛУСГОНОМ ПРЯМОЙ  
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Р А З Д Е Л  1  •  К Р А Н Ы

КРАН ЛАТУННЫЙ ШАРОВЫЙ С ПОЛУСГОНОМ 
УГЛОВОЙ  m KR.228, KR.228.W

1/2”     3/4”     1”

Назначение и область применения
Краны применяются в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем питьевого и хозяй-
ственного назначения, горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха, а также на техно-
логических трубопроводах, транспортирующих жидкости, неагрессивные к материалам крана�
Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арматуры не допускается�Наличие 
полусгона позволяет монтировать и демонтировать кран без демонтажа трубопровода�
Краны могут поставляться с ручками-бабочками красного или белого цвета�

Технические характеристики:
Размеры, G 1/2” 3/4” 1”
A, мм 74 86�5 98
B, мм 68 80 103
C, мм 53 63 73
Класс герметичности затвора «А»
Номинальные диаметры, дюймы 1/2”÷ 1”
Номинальное давление (PN), МПа 1,6 ÷ 4,0
Класс по эффективному диаметру полнопроходной
Способ управления ручное
Присоединительная резьба, дюймы 1/2”÷ 1”
Температура окружающей среды, ℃ -20÷ +60
Влажность окружающей среды, % 0÷60 
Температура рабочей среды, ℃ -20 ÷ 120
Материал корпуса Латунь CW617N никелированная 
Материал шарового затвора Латунь CW617N хромированная
Материал штока Латунь CW617N никелированная 

КРАН ЛАТУННЫЙ ШАРОВЫЙ С ПОЛУСГОНОМ 
ПРЯМОЙ С РУЧКОЙ  m KR.229

1-1/4”

Назначение и область применения
Краны применяются в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем питьевого и хозяй-
ственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха, жидких 
углеводородов, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрес-
сивные к материалам кранов� Наличие полусгона позволяет монтировать и демонтировать краны 
без демонтажа трубопровода�

Технические характеристики:
Размеры, G 1-1/4”

A × B × C, мм 117�5 × 67 × 128

Класс герметичности затвора «А»

Нормативный срок службы, лет 30

Минимальный ресурс, циклов 25000

Наработка на отказ, циклов 55000

Диапазон диаметров условного прохода Dy 1-1/4”

Условное нормативное давление Ру (PN), МПа  от 1,6 до 4

Отношение площади в свету проходного сечения кра-
на к площади сечения подводящего трубопровода, % 

94
(полнопроходной кран)

Температурный интервал, °С от -20 до +120

КРАН ЛАТУННЫЙ ШАРОВЫЙ С ПОЛУСГОНОМ 

ственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха, жидких 

сивные к материалам кранов� Наличие полусгона позволяет монтировать и демонтировать краны 
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 К А Т А Л О Г  П Р О Д У К Ц И И  •  2 0 1 8

КРАН ПОЛИВА  m KR.251
1/2”     3/4”     

Назначение и область применения
Кран применяется в качестве водоразборной арматуры на трубопроводах систем холодного (в том числе питьевого) 
и горячего водоснабжения� Кран снабжен съемным штуцером для подключения шланга� Наличие съемного штуцера 
с накидной гайкой дает возможность производить его замену в зависимости от диаметра и материала применяемого 
шланга� Рассекатель обеспечивает формирование компактной струи на изливе�

Технические характеристики:
Размеры, G 1/2” 3/4”
A × B × C, мм 106 × 95 × 57,5 117 × 105 × 61
Номинальное давление, МПа 1,6
Расход при минимальном рабочем давлении 0,05 МПа, л/с 0,07
Расход при рабочем давлении 0,3 МПа, л/с > 0,2
Герметичность соединений при искусственно закрытом изливе, МПа > 0,4
Усилие открытия-закрытия на рукоятку, Н < 10
Условная пропускная способность, м3/час 1,8 3,0
Температура рабочей среды, ℃ –20 ÷ 75
Материал корпуса Латунь CW617N никелированная 
Материал шарового затвора Латунь CW617N хромированная

КРАН ПОЛИВА  m KR.252
1/2”     

Назначение и область применения
Кран применяется в качестве водоразборной арматуры на трубопроводах систем холодного (в том числе питьево-
го) и горячего водоснабжения� Кран снабжен съемным штуцером для подключения шланга� Наличие съемного 
штуцера с накидной гайкой дает возможность производить его замену в зависимости от диаметра и материала 
применяемого шланга� Рассекатель обеспечивает формирование компактной струи на изливе�

Технические характеристики:
Размеры, A × B × C, мм 117 × 31 × 100 A

C

B

Вес, г 191

Температура воды, ℃ 0-100

Рабочее давление, МПа 0,7

Материал корпуса Латунь CW617N 

Способ переключения картридж

КРАН ПОЛИВА  m KR.253
1/2”     

Назначение и область применения
Кран применяется в качестве водоразборной арматуры на трубопроводах систем холодного (в том числе питье-
вого) и горячего водоснабжения� Кран снабжен съемным штуцером для подключения шланга� Наличие съем-
ного штуцера с накидной гайкой дает возможность производить его замену в зависимости от диаметра и мате-
риала применяемого шланга� Рассекатель обеспечивает формирование компактной струи на изливе�

Технические характеристики:
Размеры, A × B × C, мм 140 × 31 × 104 A

C

B

Вес, г 203

Температура воды, ℃ 0-100

Рабочее давление, МПа 0,7

Материал корпуса Латунь CW617N 

Способ переключения картридж
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Р А З Д Е Л  1  •  К Р А Н Ы

КРАН ПОЛИВА  m KR.254
1/2”     

Назначение и область применения
Кран применяется в качестве водоразборной арматуры на трубопроводах систем холодного (в том числе 
питьевого) и горячего водоснабжения� Кран снабжен съемным штуцером для подключения шланга� Рассека-
тель обеспечивает формирование компактной струи на изливе�

Технические характеристики:
Размеры, A × B × C, мм 140 × 31 × 93 A

C

B

Вес, г 186

Температура воды, ℃ 0-100

Рабочее давление, МПа 0,7

Материал корпуса Латунь CW617N 

Способ переключения картридж

КРАН ПОЛИВА  m KR.255
1/2”     

Назначение и область применения
Кран применяется в качестве водоразборной арматуры на трубопроводах систем холодного (в том числе 
питьевого) и горячего водоснабжения� Кран снабжен съемным штуцером для подключения шланга� Наличие 
съемного штуцера с накидной гайкой дает возможность производить его замену в зависимости от диаметра 
и материала применяемого шланга� Рассекатель обеспечивает формирование компактной струи на изливе�

Технические характеристики:
Размеры, A × B × C, мм 150 × 31 × 95 A

C
B

Вес, г 194

Температура воды, ℃ 0-100

Рабочее давление, МПа 0,7

Материал корпуса Латунь CW617N 

Способ переключения картридж

КРАН ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
m KR.710

1/2”     

Назначение и область применения:
Кран применяется в качестве водоразборной арматуры на трубопроводах систем холодного (в том числе питьевого)� 
Рассекатель обеспечивает формирование компактной струи на изливе�

Технические характеристики:
Размеры, A × B × C, мм 375 × 31 × 195

B

C

A

Вес, г 335

Температура воды, ℃ 0-100

Рабочее давление, МПа 0,7

Материал корпуса Латунь CW617N 

Способ переключения картридж

11



12 © 2018 KOER • Professional Sanitary Engineering

 К А Т А Л О Г  П Р О Д У К Ц И И  •  2 0 1 8

КРАН ШАРОВЫЙ С ДРЕНАЖЕМ И ВОЗДУХООТВОДЧИКОМ  m KR.260
1/2”     3/4”

Назначение и область применения:
Краны применяются в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем питьевого 
назначения, горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха, жидких углеводоро-
дов, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрес-
сивные к материалам крана� Использование шаровых кранов в качестве регулирующей 
арматуры не допускается�
Наличие встроенного ручного воздухоотводчика и дренажного патрубка позволяет ис-
пользовать изделие на стояках вместо традиционной комбинации обычного шарового 
крана и тройника с пробкой�

Технические характеристики:
Размеры, G 1/2” 3/4”

A, мм 55 62,5

B, мм 43,5 46,5

С, мм 91 91

Класс герметичности затвора «А»

Нормативный срок службы, лет 30

Минимальный ресурс, циклов 25000

Наработка на отказ, циклов 55000

Диапазон диаметров условного прохода Dy 1/2" ÷ 3/4”

Условное нормативное давление Ру (PN), Мпа от 1,6 до 4

Отношение площади в свету проходного сечения крана 
к площади сечения подводящего трубопровода, % 

94
(полнопроходной кран)

Температурный интервал -20 до +150
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Р А З Д Е Л  1  •  К Р А Н Ы

КРАН ЛАТУННЫЙ ШАРОВЫЙ ДЛЯ ГАЗА  
m KR.214.G

1/2”       3/4”       1”       1-1/4”       1-1/2”       2”

Назначение и область применения
Краны применяются в качестве запорной арматуры на трубопроводах низкого и среднего дав-
ления систем газоснабжения как природным, так и сжиженным углеводородным газом (СУГ)� 
Допускается использование крана на трубопроводах холодной и горячей воды, сжатого возду-
ха, жидких углеводородов�
Краны имеют разрешение на их применение для газопроводов низкого и среднего давления�

Технические характеристики:
Размеры, G 1/2” 3/4” 1” 1-1/4” 1-1/2” 2”
A, мм 49�5 56 67 76�5 89 107
B, мм 41�5 45�5 52 67 81 92
C, мм 97 97 120 128 145 145
Давление рабочее для газа, МПа 0,3
Номинальное давление для воды, PN, МПа 4,0
Пробное давление для воды, МПа 6,0
Тип по эффективному диаметру полнопроходной
Интервал температур рабочей среды для газа, ℃ -20…+60
Интервал температур рабочей среды для жидко-
стей, ℃

-20…+150

Рабочая среда Газ, вода, пар, гликоли 50%
Диапазон номинальных диаметров, дюймы 1/2” ÷ 2”
Класс герметичности затвора по ГОСТ «А»
Материал корпуса Латунь CW617N никелированная 
Материал шарового затвора Латунь CW617N хромированная
Материал штока Латунь CW617N никелированная 

КРАН ЛАТУННЫЙ ШАРОВЫЙ ДЛЯ ГАЗА  
m KR.215.G

1/2”       3/4”       1”       1-1/4”       1-1/2”       2”

Назначение и область применения
Краны применяются в качестве запорной арматуры на трубопроводах низкого и среднего дав-
ления систем газоснабжения как природным, так и сжиженным углеводородным газом (СУГ)� 
Допускается использование крана на трубопроводах холодной и горячей воды, сжатого возду-
ха, жидких углеводородов�
Краны имеют разрешение на их применение для газопроводов низкого и среднего давления�

Технические характеристики:
Размеры, G 1/2” 3/4” 1” 1-1/4” 1-1/2” 2”
A, мм 56,5 63,5 75,5 86 99,5 119
B, мм 41,5 45,5 52 67 81 92
C, мм 97 97 120 128 145 145
Давление рабочее для газа, МПа 0,3
Номинальное давление для воды, PN, МПа 4,0
Пробное давление для воды, МПа 6,0
Тип по эффективному диаметру полнопроходной
Интервал температур рабочей среды для газа, ℃ -20…+60
Интервал температур рабочей среды для жидко-
стей, ℃

-20…+150

Рабочая среда Газ, вода, пар, гликоли 50%
Диапазон номинальных диаметров, дюймы 1/2” ÷ 2”
Класс герметичности затвора по ГОСТ «А»
Материал корпуса Латунь CW617N никелированная 
Материал шарового затвора Латунь CW617N хромированная
Материал штока Латунь CW617N никелированная 
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 К А Т А Л О Г  П Р О Д У К Ц И И  •  2 0 1 8

КРАН ЛАТУННЫЙ ШАРОВЫЙ ДЛЯ ГАЗА  m KR.217.G
1/2”     3/4”     1”

Назначение и область применения
Краны применяются в качестве запорной арматуры на трубопроводах низкого и среднего давления систем газоснаб-
жения как природным, так и сжиженным углеводородным газом (СУГ)� Допускается использование крана на трубо-
проводах холодной и горячей воды, сжатого воздуха, жидких углеводородов�
Краны имеют разрешение на их применение для газопроводов низкого и среднего давления�

Технические характеристики:
Размеры, G 1/2” 3/4” 1”
A, мм 49,5 56 67
B, мм 42 49 53,5
C, мм 53 63 73
Давление рабочее для газа, МПа 0,3
Номинальное давление для воды, PN, МПа 4
Пробное давление для воды, МПа 6
Тип по эффективному диаметру полнопроходной
Интервал температур рабочей среды для 
газа, ℃

-20…+60

Интервал температур рабочей среды для 
жидкостей, ℃

-20…+150

Рабочая среда Газ, вода, пар, гликоли 50%
Диапазон номинальных диаметров, дюймы 1/2” ÷ 1”
Класс герметичности затвора по ГОСТ «А»
Материал корпуса Латунь CW617N никелированная 
Материал шарового затвора Латунь CW617N хромированная
Материал штока Латунь CW617N никелированная 

КРАН ЛАТУННЫЙ ШАРОВЫЙ ДЛЯ ГАЗА  m KR.218.G
1/2”     3/4”     1”

Назначение и область применения
Краны применяются в качестве запорной арматуры на трубопроводах низкого и среднего давления систем газоснаб-
жения как природным, так и сжиженным углеводородным газом (СУГ)� Допускается использование крана на трубо-
проводах холодной и горячей воды, сжатого воздуха, жидких углеводородов�
Краны имеют разрешение на их применение для газопроводов низкого и среднего давления�

Технические характеристики:
Размеры, G 1/2” 3/4” 1”
A, мм 56,5 63,5 75,5
B, мм 42 49 53,5
C, мм 53 63 73
Давление рабочее для газа, МПа 0,3
Номинальное давление для воды, PN, МПа 4
Пробное давление для воды, МПа 6
Тип по эффективному диаметру полнопроходной
Интервал температур рабочей среды для 
газа, ℃

-20…+60

Интервал температур рабочей среды для 
жидкостей, ℃

-20…+150

Рабочая среда Газ, вода, пар, гликоли 50%
Диапазон номинальных диаметров, дюймы 1/2” ÷ 1”
Класс герметичности затвора по ГОСТ «А»
Материал корпуса Латунь CW617N никелированная 
Материал шарового затвора Латунь CW617N хромированная
Материал штока Латунь CW617N никелированная 
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Р А З Д Е Л  1  •  К Р А Н Ы

КРАН ЛАТУННЫЙ ШАРОВЫЙ ДЛЯ ГАЗА  m KR.217.G
1/2”     3/4”     1”

Назначение и область применения
Краны применяются в качестве запорной арматуры на трубопроводах низкого и среднего давления систем газоснаб-
жения как природным, так и сжиженным углеводородным газом (СУГ)� Допускается использование крана на трубо-
проводах холодной и горячей воды, сжатого воздуха, жидких углеводородов�
Краны имеют разрешение на их применение для газопроводов низкого и среднего давления�

Технические характеристики:
Размеры, G 1/2” 3/4” 1”
A, мм 49,5 56 67
B, мм 42 49 53,5
C, мм 53 63 73
Давление рабочее для газа, МПа 0,3
Номинальное давление для воды, PN, МПа 4
Пробное давление для воды, МПа 6
Тип по эффективному диаметру полнопроходной
Интервал температур рабочей среды для 
газа, ℃

-20…+60

Интервал температур рабочей среды для 
жидкостей, ℃

-20…+150

Рабочая среда Газ, вода, пар, гликоли 50%
Диапазон номинальных диаметров, дюймы 1/2” ÷ 1”
Класс герметичности затвора по ГОСТ «А»
Материал корпуса Латунь CW617N никелированная 
Материал шарового затвора Латунь CW617N хромированная
Материал штока Латунь CW617N никелированная 

КРАН ЛАТУННЫЙ ШАРОВЫЙ ДЛЯ ГАЗА  m KR.218.G
1/2”     3/4”     1”

Назначение и область применения
Краны применяются в качестве запорной арматуры на трубопроводах низкого и среднего давления систем газоснаб-
жения как природным, так и сжиженным углеводородным газом (СУГ)� Допускается использование крана на трубо-
проводах холодной и горячей воды, сжатого воздуха, жидких углеводородов�
Краны имеют разрешение на их применение для газопроводов низкого и среднего давления�

Технические характеристики:
Размеры, G 1/2” 3/4” 1”
A, мм 56,5 63,5 75,5
B, мм 42 49 53,5
C, мм 53 63 73
Давление рабочее для газа, МПа 0,3
Номинальное давление для воды, PN, МПа 4
Пробное давление для воды, МПа 6
Тип по эффективному диаметру полнопроходной
Интервал температур рабочей среды для 
газа, ℃

-20…+60

Интервал температур рабочей среды для 
жидкостей, ℃

-20…+150

Рабочая среда Газ, вода, пар, гликоли 50%
Диапазон номинальных диаметров, дюймы 1/2” ÷ 1”
Класс герметичности затвора по ГОСТ «А»
Материал корпуса Латунь CW617N никелированная 
Материал шарового затвора Латунь CW617N хромированная
Материал штока Латунь CW617N никелированная 

КРАН С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ ПРЯМОЙ  m KR.220.G
1/2”     3/4”

Назначение и область применения
Краны применяются в качестве запорной арматуры на трубопроводах низкого и среднего давления систем га-
зоснабжения как природным, так и сжиженным углеводородным газом (СУГ)� Допускается использование крана 
на трубопроводах холодной и горячей воды, сжатого воздуха, жидких углеводородов�
Краны имеют разрешение на их применение для газопроводов низкого и среднего давления� Накидная гайка 
позволяет монтировать и демонтировать краны без демонтажа трубопровода�

Технические характеристики:
Размеры, G 1/2” 3/4”

A, мм 78 80�5

B, мм 39�5 42�5

С, мм 53 53

Нормативный срок службы, лет 30

Минимальный ресурс, циклов 25000

Наработка на отказ, циклов 55000

Диапазон диаметров условного прохода Dy 1/2” ÷ 3/4”

Условное нормативное давление Ру (PN), МПа  от 1,6 до 3

Отношение площади в свету проходного се-
чения крана к площади сечения подводящего 
трубопровода, % 

94
(полнопроходной кран)

Температурный интервал, °С от -20 до +120

КРАН С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ УГЛОВОЙ  m KR.221.G
1/2”     3/4”

Назначение и область применения
Краны применяются в качестве запорной арматуры на трубопроводах низкого и среднего давления систем га-
зоснабжения как природным, так и сжиженным углеводородным газом (СУГ)� Допускается использование крана 
на трубопроводах холодной и горячей воды, сжатого воздуха, жидких углеводородов�
Краны имеют разрешение на их применение для газопроводов низкого и среднего давления� Накидная гайка по-
зволяет монтировать и демонтировать краны без демонтажа трубопровода�

Технические характеристики:
Размеры, G 1/2” 3/4”

A, мм 62�5 66�5

B, мм 73 80

С, мм 53 53

Класс герметичности затвора «А»

Нормативный срок службы, лет 30

Минимальный ресурс, циклов 25000

Наработка на отказ, циклов 55000

Диапазон диаметров условного прохода Dy 1/2” ÷ 3/4”

Условное нормативное давление Ру (PN), МПа  от 1,6 до 3

Отношение площади в свету проходного 
сечения крана к площади сечения подводя-
щего трубопровода, % 

94
(полнопроходной кран)

Температурный интервал, °С от -20 до +120
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КРАН “МИНИ“ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ САНТЕХПРИБОРОВ  m KR.400
1/2”

Назначение и область применения:
Краны-мини предназначены для систем питьевого холодного и горячего водоснабжения, систем сжатого воздуха, а также для техноло-
гических трубопроводов, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам крана� Рекомендуется поворачивать ручку крана 
не меньше одного раза в 3 месяца для предотвращения образования солей кальция� Использование шаровых кранов в качестве регу-
лирующей арматуры не допускается� Минимальные размеры позволяют инсталлировать краны в условиях ограниченного пространства�

Технические характеристики:
Размеры, G 1/2”
A × B × C, мм 41�5 × 28 × 32�5
Класс герметичности затвора «А»
Нормативный срок службы, лет 15
Минимальный ресурс, циклов 4000
Наработка на отказ, циклов 4000
Максимальное давление, бар 16
Максимальная температура, °С +100
Ремонтопригодность Нет
Диапазон диаметров, Dy 1/2"

КРАН “МИНИ“ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ САНТЕХПРИБОРОВ  m KR.401
1/2”

Назначение и область применения:
Краны-мини предназначены для систем питьевого холодного и горячего водоснабжения, систем сжатого воздуха, а также для тех-
нологических трубопроводов, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам крана� Рекомендуется поворачивать ручку 
крана не меньше одного раза в 3 месяца для предотвращения образования солей кальция� Использование шаровых кранов в ка-
честве регулирующей арматуры не допускается� Минимальные размеры позволяют инсталлировать краны в условиях ограниченного 
пространства�

Технические характеристики:
Размеры, G 1/2”
A × B × C, мм 46 × 28 × 32�5
Класс герметичности затвора «А»
Нормативный срок службы, лет 15
Минимальный ресурс, циклов 4000
Наработка на отказ, циклов 4000
Максимальное давление, бар 16
Максимальная температура, °С +100
Ремонтопригодность Нет
Диапазон диаметров, Dy 1/2"

КРАН “МИНИ“ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ САНТЕХПРИБОРОВ  m KR.402
1/2”

Назначение и область применения:
Краны-мини предназначены для систем питьевого холодного и горячего водоснабжения, систем сжатого воздуха, а также для 
технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам крана� Рекомендуется поворачивать 
ручку крана не меньше одного раза в 3 месяца для предотвращения образования солей кальция� Использование шаровых кранов 
в качестве регулирующей арматуры не допускается� Минимальные размеры позволяют инсталлировать краны в условиях ограни-
ченного пространства�

Технические характеристики:
Размеры, G 1/2”
A × B × C, мм 56 × 28 × 32�5
Класс герметичности затвора «А»
Нормативный срок службы, лет 15
Минимальный ресурс, циклов 4000
Наработка на отказ, циклов 4000
Максимальное давление, бар 16
Максимальная температура, °С +100
Ремонтопригодность Нет
Диапазон диаметров, Dy 1/2"
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КРАН УГЛОВОЙ ВЕНТИЛЬНЫЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
САНТЕХПРИБОРОВ  m KR.510

1/2” × 1/2”     1/2” × 3/4”

Назначение и область применения:
Угловые краны предназначены для подключения к холодной и горячей водопроводной сети санитарных при-
боров (смывных бачков, смесителей, стиральных и посудомоечных машин и пр�) с помощью гибких соедини-
телей с накидной гайкой� Кран позволяет перекрывать подачу воды к конкретному источнику потребления 
воды� Использование вентиля позволяет отрегулировать расход через подключаемый потребитель воды та-
ким образом, чтобы его работа не влияла на нормальное функционирование прочих сантехприборов кварти-
ры� Кроме того, вентиль позволяет производить плавное перекрытие подключенного прибора�

Технические характеристики:
Размеры, G1 × G2 1/2” × 1/2” 1/2” × 3/4”
A × B × C, мм 79,5 × 27 × 22,5 79,5 × 27 ×24,5
Класс герметичности затвора «А»
Нормативный срок службы, лет 15
Минимальный ресурс, циклов 8000
Наработка на отказ, циклов 11000
Условное нормативное давление Ру (PN), бар 20
Температурный интервал, °С от -10 до +120
Присоединительный размер 1/2”
Резьба на подключение приборов 1/2”÷ 3/4”

КРАН УГЛОВОЙ ВЕНТИЛЬНЫЙ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ 
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ САНТЕХПРИБОРОВ  m KR.510

1/2” × 3/8”

Назначение и область применения:
Предназначен для подключения к водопроводной сети смесителей и других сантехнических приборов с жест-
кими штанговыми подводками с внешним диаметром 10 мм� Позволяет регулировать и перекрывать подачу 
воды к потребителю� Резьба присоединений – наружная/наружная� Патрубок подключения к смесителю снаб-
жен латунной никелированной накидной гайкой�

Технические характеристики:
Размеры, G1 × G2 1/2” × 3/8”
A × B × C, мм 79,5 × 27 × 22
Класс герметичности затвора «А»
Нормативный срок службы, лет 15
Минимальный ресурс, циклов 8000
Наработка на отказ, циклов 11000
Условное нормативное давление Ру (PN), бар 20
Температурный интервал, °С от -10 до +120
Присоединительный размер 1/2”
Резьба под накидную гайку 3/8”
Наружный диаметр подключаемой штанги смесителя 10 мм

КОМПЛЕКТ КРАНОВ С КЕРАМИЧЕСКИМИ КАРТРИДЖАМИ 
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СМЕСИТЕЛЯ m KR.509-2

1/2”     

Назначение и область применения:
Комплект состоит из двух кранов для подключения смесителей с холодной и горячей водой� В устройстве использует-
ся керамический картридж� Стойкое хромированное покрытие� Гарантия – 10 лет или 100 000 циклов�

Технические характеристики:
A, мм 29

B

C
A

B, мм 108
С, мм 40
Вес, г 178
Температура воды, ℃ 0-100
Рабочее давление, МПа 0,7
Материал корпуса Латунь CW617N хромированная
Способ переключения картридж

КРАН УГЛОВОЙ ВЕНТИЛЬНЫЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

КРАН УГЛОВОЙ ВЕНТИЛЬНЫЙ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ 

КОМПЛЕКТ КРАНОВ 
С КЕРАМИЧЕСКИМИ КАРТРИДЖАМИ 
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СМЕСИТЕЛЯ

KR.509-2
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КРАН УГЛОВОЙ ШАРОВЫЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
САНТЕХПРИБОРОВ  m KR.511

1/2” × 1/2”     1/2” × 3/4”

Назначение и область применения:
Кран является водозапорным органом и предназначен для подключения санитарно технических приборов к сети 
холодного (в том числе и питьевого) или горячего водоснабжения�
Кран может использоваться для транспортировки сред, неагрессивных к материалам его элементов� 

Технические характеристики:
Размеры, G1 × G2 1/2” × 1/2” 1/2” × 3/4”
A, мм 75�5 69
B, мм 28�5 28�5
С, мм 25 26
Класс герметичности затвора «А»
Номинальное давление, МПа 0,8
Пробное давление, МПа 1,2
Интервал температур рабочей среды, ℃ -10 … +80
Условная пропускная способность, м3/ч 1,3
Расход воды при минимальном рабочем давлении 
(0,05 МПа), л/с

Не менее 0,2

Расход воды при давлении 0,3 МПа, л/с Не менее 0,5
Акустическая группа III
Присоединительный размер, дюйм 1/2
Резьба на подключение приборов 1/2”÷ 3/4”
Допустимый момент затяжки обжимной гайки, Нм 20
Допустимый момент затяжки корпуса, Нм 25
Материал корпуса Латунь CW617N  хромированная 
Материал шарового затвора Латунь CW617N

КРАН УГЛОВОЙ С КЕРАМИЧЕСКИМ КАРТРИДЖЕМ  
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ САНТЕХПРИБОРОВ
m KR.512

1/2” × 1/2”

Назначение и область применения:
Кран является водозапорным органом и предназначен для подключения санитарно технических приборов к сети 
холодного (в том числе и питьевого) или горячего водоснабжения�
Кран может использоваться для транспортировки сред, неагрессивных к материалам его элементов�

Технические характеристики:
Размеры, G1 × G2 1/2” × 1/2”
A × B × C, мм 79�5 × 25�5 × 29
Класс герметичности затвора «А»
Номинальное давление, МПа 0,8
Пробное давление, МПа 1,2
Интервал температур рабочей среды, ℃ -10 … +80
Условная пропускная способность, м3/ч 1,3
Расход воды при минимальном рабочем давлении 
(0,05 МПа), л/с

Не менее 0,2

Расход воды при давлении 0,3 МПа, л/с Не менее 0,5
Акустическая группа III
Присоединительный размер 1/2”
Резьба под накидную гайку 1/2”
Допустимый момент затяжки обжимной гайки, Нм 20
Допустимый момент затяжки корпуса, Нм 25
Материал корпуса Латунь CW617N хромированная
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ТРОЙНИК С ШАРОВЫМ КРАНОМ  m KR.515
1/2M × 3/4M × 1/2F 

Назначение и область применения
Тройник с краном предназначен для подключения к транзитному трубопроводу системы холодного или горячего 
водоснабжения бытовой техники (стиральные, посудомоечные машины и т�п�) с помощью штуцерного соединения 
с накидной гайкой�
Тройник с краном может использоваться на прочих трубопроводах, транспортирующих жидкости, неагрессивные 
к элементам тройника, с давлением до 8 бар и температурой до 85°С�

Технические характеристики:
Размеры, G 1/2”M × 3/4”M × 1/2”F
A × B × C, мм 50�5 × 42 × 24

Класс герметичности затвора «А»

Номинальное давление (PN), МПа 0,8

Пробное давление, МПа 1,2

Интервал температур рабочей среды, ℃ -10 … 85

Стандарт присоединительной резьбы 1/2”

Размер резьбы под накидную гайку бокового от-
вода

3/4”

Условная пропускная способность (на ответвле-
ние), м3/час

1,32

Направление потока среды любое

Тип крана по эффективному диаметру неполнопроходной

Угол поворота ручки управления 90°

Материал корпуса Латунь CW617N никелированная 

Материал шарового затвора Латунь CW617N хромированная

КРАН УГЛОВОЙ С КЕРАМИЧЕСКИМ КАРТРИДЖЕМ  
m KR.517

1/2” × 1/2”     1/2” × 3/4”

Назначение и область применения:
Кран является водозапорным органом и предназначен для подключения санитарно технических приборов 
к сети холодного (в том числе и питьевого) или горячего водоснабжения�
Кран может использоваться для транспортировки сред, неагрессивных к материалам его элементов�

Технические характеристики:
Размеры, G1 × G2 1/2” × 1/2” 1/2” × 3/4”
A × B × C, мм 85 × 25 × 24 85 × 25 × 27
Класс герметичности затвора «А»
Номинальное давление, МПа 0,8
Пробное давление, МПа 1,2
Интервал температур рабочей среды, ℃ -10 … +80
Условная пропускная способность, м3/ч 1,3
Расход воды при минимальном рабочем давлении 
(0,05 МПа), л/с

Не менее 0,2

Расход воды при давлении 0,3 МПа, л/с Не менее 0,5
Акустическая группа III
Присоединительный размер 1/2”
Резьба под накидную гайку 1/2”÷ 3/4”
Допустимый момент затяжки обжимной гайки, Нм 20
Допустимый момент затяжки корпуса, Нм 25
Материал корпуса Латунь CW617N хромированная
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КРАН С КЕРАМИЧЕСКИМ КАРТРИДЖЕМ  
m KR.520

3/4” × 3/4” × 3/4”  

Назначение и область применения
Кран применяется в качестве запорно-регулирующей арматуры при подключении санитарно-техни-
ческих приборов (смывного бачка, стиральной или посудомоечной машины и т�п�) перед смесите-
лем ванны, умывальника или мойки�
В комплекте с краном поставляется компенсационный удлинитель, который устанавливается 
на второй патрубок смесителя� Кран может использоваться для транспортировки сред, неагрессив-
ных к материалам его элементов�

Технические характеристики:
Размеры, G 3/4” × 3/4” × 3/4”
A × B × C × D, мм 68 × 25�5 × 27 × 60

Класс герметичности затвора «А»

Номинальное давление (PN), МПа 1,0

Пробное давление, МПа 1,6

Интервал температур рабочей среды, ℃ 0 … 90

Расход воды при минимальном рабочем давлении 
(0,05 МПа), л/с

Не менее 0,2

Расход воды при давлении 0,3 МПа, л/с Не менее 0,5

Акустическая группа III

Условная пропускная способность (на ответвле-
ние), 
(вентиль полностью открыт), м3/ч

2,5

Материал корпуса Латунь CW617N хромированная

КРАН ВЕНТИЛЬНЫЙ  m KR.521
3/4” × 3/4” × 3/4”

Назначение и область применения
Кран применяется в качестве запорно-регулирующей арматуры при подключении санитарно-техни-
ческих приборов (смывного бачка, стиральной или посудомоечной машины и т�п�) перед смесителем 
ванны, умывальника или мойки�
В комплекте с краном поставляется компенсационный удлинитель, который устанавливается на второй 
патрубок смесителя�
Вентиль позволяет настраивать расход в приборе, подключенном перед смесителем, таким образом, 
чтобы водоразбор через прибор существенно не влиял на работу остальных водоразборных приборов�
Кран может использоваться для транспортировки сред, неагрессивных к материалам его элементов�

Технические характеристики:
Размеры, G 3/4” × 3/4” × 3/4”

A × B × C, мм 69�5 × 51�5 × 50�5

Класс герметичности затвора «А»

Номинальное давление (PN), МПа 1,0

Пробное давление, МПа 1,6

Интервал температур рабочей среды, ℃ 0 … 90

Расход воды при минимальном рабочем давлении 
(0,05 МПа), л/с

Не менее 0,2

Расход воды при давлении 0,3 МПа, л/с Не менее 0,5

Акустическая группа III

Условная пропускная способность (на ответвле-
ние), 
(вентиль полностью открыт), м3/ч

2,5

Материал корпуса Латунь CW617N хромированная

Кран применяется в качестве запорно-регулирующей арматуры при подключении санитарно-техни-
ческих приборов (смывного бачка, стиральной или посудомоечной машины и т�п�) перед смесите-

В комплекте с краном поставляется компенсационный удлинитель, который устанавливается 
на второй патрубок смесителя� Кран может использоваться для транспортировки сред, неагрессив-
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ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ  
m KR.F01, KR-F01.N

1/2”       3/4”       1”       1-1/4”       1-1/2”       2”

Назначение и область применения:
Фильтр применяется для очистки потока от нерастворимых механических примесей в системах трубопрово-
дов горячей и холодной воды, сжатого воздуха, масла и жидких углеводородов при температуре транспор-
тируемой среды до 150°C�

Технические характеристики:
Размеры, G 1/2” 3/4” 1” 1-1/4” 1-1/2” 2”
A, мм 56 66 79 98 111 135
B, мм 35 42 53 69 78 90
D° 50°
Номинальное давление, бар 20
Пробное давление, бар 30
Размер ячейки сетки, мкм 500
Расстояние между центрами ячеек, мм 1,1
Количество ячеек на см2, шт 156
Диапазон температур рабочей среды, ℃ + 5 ÷ +150
Транспарентность фильтроэлемента, % 39
Условная пропускная способность на чистом 
фильтре, м3/час

3,15 5 9,9 15,5 24 28�5

Номинальный расход на чистом фильтре, м3/час 1,41 2,24 4,43 6,93 10,7 12,7
Площадь поверхности фильтрации, см2 17,9 32,6 44,8 55,7 77,1 111

Материал корпуса
KR�F01 Латунь CW617N
KR-F01�N Латунь CW617N никелированная

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН  
m KR.171

1/2”       3/4”       1”       1-1/4”       1-1/2”       2”

Назначение и область применения
Клапан обратный пружинный предназначен для установки на гидравлических и пневматических трубопроводных сетях 
и пропуска транспортируемой среды только в одном направлении (указанном стрелкой на корпусе клапана)� В качестве 
транспортируемой среды может использоваться сжатый воздух, холодная и горячая вода и прочие жидкости, неагрес-
сивные к материалу клапана�

Технические характеристики:
Размеры, G 1/2” 3/4” 1” 1-1/4” 1-1/2” 2”

A, мм 33,5 41 45 57,5 66 79

B, мм 46,5 54,5 59,5 65,5 73 80�5

Номинальное давление, бар 40 40 35 30 27 25

Минимальное рабочее давление, бар 0,05

Минимальный перепад давлений открытия клапа-
на, бар

0,025

Интервал температур рабочей среды, ℃ от -20 до +90

Минимальный перепад давления закрытия клапа-
на, бар

0,05

Средний полный срок службы, лет 15

Материал корпуса Латунь CW617N
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СГОН ПРЯМОЙ (АМЕРИКАНКА)  
m KR.341 / KR.341.CHR

1/2”       3/4”       1”       1-1/4”       1-1/2”       2”   /   1/2”       3/4”       1”       

Назначение и область применения
Латунные резьбовые соединительные детали используются для создания разъемных резьбовых соедине-
ний на трубопроводах холодного питьевого, хозяйственного и горячего водоснабжения, отопления, сжатого 
воздуха и на технологических трубопроводах, транспортирующих газы и жидкости, неагрессивные к мате-
риалу соединителей� Соединители могут применяться на трубопроводах, выполненных из любого материала 
(сталь, медь, латунь, пластик, металлополимер, полипропилен и т�п�)�

Технические характеристики:
Размеры, G 1/2” 3/4” 1” 1-1/4” 1-1/2” 2”

A, мм 47 51,5 62,5 65 71 86

B, мм 27 33,5 41,7 49 61 75

Номинальное давление, PN, МПа 4,0

Пробное давление МПа 6,0

Максимальное рабочее давление, Рр, МПа
* при температуре рабочей среды, ℃

*120 4,0

*200 3,2

*250 2,7

Материал корпуса
KR�341 Латунь CW617N никелированная

KR�341�Chr Латунь CW617N хромированная

СГОН УГЛОВОЙ (АМЕРИКАНКА)  
m KR.342 / KR.342.CHR 

1/2”     3/4”     1”   /   1/2”     3/4”     1”

Назначение и область применения
Латунные резьбовые соединительные детали используются для создания разъемных резьбовых 
соединений на трубопроводах холодного питьевого, хозяйственного и горячего водоснабже-
ния, отопления, сжатого воздуха и на технологических трубопроводах, транспортирующих газы 
и жидкости, неагрессивные к материалу соединителей� Соединители могут применяться на тру-
бопроводах, выполненных из любого материала (сталь, медь, латунь, пластик, металлополимер, 
полипропилен и т�п�)�

Технические характеристики:
Размеры, G 1/2” 3/4” 1”

A, мм 51,5 58 71,5

B, мм 32 37,5 49,5

Номинальное давление, PN, МПа 4,0

Пробное давление МПа 6,0

Максимальное рабочее давление, Рр, МПа
* при температуре рабочей среды, ℃

*120 4,0

*200 3,2

*250 2,7

Материал корпуса
KR�341 Латунь CW617N никелированная

KR�341�Chr Латунь CW617N хромированная

2”
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ВЕНТИЛЬ РАДИАТОРНЫЙ УГЛОВОЙ  m KR.901
1/2” × 1/2”

Назначение и область применения:
Вентиль применяется для плавного ручного регулирования расхода теплоносителя в водяных отопительных 
сетях� Вентиль может использоваться на трубопроводах систем питьевого и хозяйственно-питьевого назначе-
ния, горячего водоснабжения, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не-
агрессивные к материалам вентиля� Наличие полусгона позволяет монтировать и демонтировать вентиль без 
демонтажа трубопровода� Основное предназначение вен тиля – регулирование расхода теплоносителя через 
отопительные приборы�

Технические характеристики:
Размеры, G 1/2” × 1/2”
A × B, мм 50�5 × 70
Рабочее давление, МПа до 1,0
Пробное давление, МПа 1,5
Рабочая температура транспортируемой среды, ℃ До 110
Допустимая температура среды,℃ От +5 до +55
Допустимая относительная влажность среды, % До 80
Расход через закрытый вентиль при разности давлений 
1 кПа, см3/мин

0÷5

Диапазон номинальных диаметров, DN 1/2”
Крутящий момент на регулировочную ручку, Нм Не более 2,0
Кол-во полных оборотов ручки от положения «закрыто» 
до «открыто», шт

3

Монтажное положение любое
Допустимый изгибающий момент на корпус вентиля, Нм до 100
Максимальная температура ручки, ℃ +40
Материал корпуса Латунь CW617N никелированная 

ВЕНТИЛЬ РАДИАТОРНЫЙ УГЛОВОЙ  m KR.902
1/2” × 1/2”

Назначение и область применения
Настроечный радиаторный вентиль служит для монтажной настройки (балансировки) расчетного расхода те-
плоносителя через отопительные приборы систем водяного отопления, а также для отключения отопительного 
прибора от сети�
Вентиль может использоваться на трубопроводах систем питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, горя-
чего водоснабжения, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, неагрессивные 
к материалам вентиля�
Наличие полусгона позволяет монтировать и демонтировать вентиль без демонтажа трубопровода�
Латунная заглушка предохраняет вентиль от несанкционированного вмешательства в монтажную настройку�

Технические характеристики:
Размеры, G 1/2” × 1/2”
A × B, мм 50�5 × 46�5
Рабочее давление, МПа до 1,0
Пробное давление, МПа 1,5
Температура рабочей среды, ℃ До 130
Допустимая температура среды, ℃ От +5 до +55
Допустимая относительная влажность среды, % До 80
Расход через закрытый вентиль при разности давлений 
1 кПа, см3/мин

0÷5

Диапазон номинальных диаметров, DN, дюймы 1/2”
Крутящий момент на стандартный шестигранный ключ, Нм Не более 2,0
Количество полных оборотов настроечного плунжера, 
оборот

3

Монтажное положение любое
Допустимый изгибающий момент на корпус вентиля, Нм до 100
Материал корпуса Латунь CW617N никелированная 
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ВЕНТИЛЬ РАДИАТОРНЫЙ ПРЯМОЙ  m KR.903
1/2” × 1/2”

Назначение и область применения:
Вентиль применяется для плавного ручного регулирования расхода теплоносителя в водяных отопительных 
сетях� Вентиль может использоваться на трубопроводах систем питьевого и хозяйственно-питьевого назначе-
ния, горячего водоснабжения, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не-
агрессивные к материалам вентиля� Наличие полусгона позволяет монтировать и демонтировать вентиль без 
демонтажа трубопровода� Основное предназначение вентиля — регулирование расхода теплоносителя через 
отопительные приборы�

Технические характеристики:
Размеры, G 1/2” × 1/2”
A × B, мм 72 × 54
Рабочее давление, МПа до 1,0
Пробное давление, МПа 1,5
Рабочая температура транспортируемой среды, ℃ До 110
Допустимая температура среды,℃ От +5 до +55
Допустимая относительная влажность среды, % До 80
Расход через закрытый вентиль при разности давлений 
1 кПа, см3/мин

0÷5

Диапазон номинальных диаметров, DN 1/2”
Крутящий момент на регулировочную ручку, Нм Не более 2,0
Кол-во полных оборотов ручки от положения «закрыто» 
до «открыто», шт

3

Монтажное положение любое
Допустимый изгибающий момент на корпус вентиля, Нм до 100
Максимальная температура ручки, ℃ +40
Материал корпуса Латунь CW617N никелированная

ВЕНТИЛЬ РАДИАТОРНЫЙ ПРЯМОЙ  m KR.904
1/2” × 1/2”

Назначение и область применения
Настроечный радиаторный вентиль служат для монтажной настройки (балансировки) расчетного расхода те-
плоносителя через отопительные приборы систем водяного отопления, а также для отключения отопительного 
прибора от сети�
Вентиль может использоваться на трубопроводах систем питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, горя-
чего водоснабжения, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, неагрессивные 
к материалам вентиля�
Наличие полусгона позволяет монтировать и демонтировать вентиль без демонтажа трубопровода�
Латунная заглушка предохраняет вентиль от несанкционированного вмешательства в монтажную настройку�

Технические характеристики:
Размеры, G 1/2” × 1/2”
A × B, мм 71�5 × 30�5
Рабочее давление, МПа до 1,0
Пробное давление, МПа 1,5
Температура рабочей среды, ℃ До 130
Допустимая температура среды, ℃ От +5 до +55
Допустимая относительная влажность среды, % До 80
Расход через закрытый вентиль при разности давлений 
1 кПа, см3/мин

0÷5

Диапазон номинальных диаметров, DN, дюймы 1/2”
Крутящий момент на стандартный шестигранный ключ, Нм Не более 2,0
Количество полных оборотов настроечного плунжера, 
оборот

3

Монтажное положение любое
Допустимый изгибающий момент на корпус вентиля, Нм до 100
Материал корпуса Латунь CW617N никелированная

Вентиль применяется для плавного ручного регулирования расхода теплоносителя в водяных отопительных 

агрессивные к материалам вентиля� Наличие полусгона позволяет монтировать и демонтировать вентиль без 
демонтажа трубопровода� Основное предназначение вентиля — регулирование расхода теплоносителя через 
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ВЕНТИЛЬ РАДИАТОРНЫЙ УГЛОВОЙ 
С СИСТЕМОЙ "АНТИПРОТЕЧКА"  m KR.901-GI

1/2” × 1/2”

Назначение и область применения:
Вентиль применяется для плавного ручного регулирования расхода теплоносителя в водяных отопительных сетях� 
Вентиль может использоваться на трубопроводах систем питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, горячего 
водоснабжения, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, неагрессивные к матери-
алам вентиля� Наличие полусгона позволяет монтировать и демонтировать вентиль без демонтажа трубопровода� Ос-
новное предназначение вен тиля – регулирование расхода теплоносителя через отопительные приборы�
Вентиль оборудован штуцером со специальной вставкой, благодаря которой при монтировании уже не требуется ис-
пользование дополнительных средств пакования (пакля, тефлон и т�п�)

Технические характеристики:
Размеры, G 1/2” × 1/2”
A × B, мм 52 × 70
Рабочее давление, МПа до 1,0
Пробное давление, МПа 1,5
Рабочая температура транспортируемой среды, ℃ До 110
Допустимая температура среды,℃ От +5 до +55
Допустимая относительная влажность среды, % До 80
Расход через закрытый вентиль при разности давлений 
1 кПа, см3/мин

0÷5

Диапазон номинальных диаметров, DN 1/2”
Крутящий момент на регулировочную ручку, Нм Не более 2,0
Кол-во полных оборотов ручки от положения «закрыто» до 
«открыто», шт

3

Монтажное положение любое
Допустимый изгибающий момент на корпус вентиля, Нм до 100
Максимальная температура ручки, ℃ +40
Материал корпуса Латунь CW617N никелированная 

ВЕНТИЛЬ РАДИАТОРНЫЙ УГЛОВОЙ 
С СИСТЕМОЙ "АНТИПРОТЕЧКА"  m KR.902-GI

1/2” × 1/2”

Назначение и область применения
Настроечный радиаторный вентиль служит для монтажной настройки (балансировки) расчетного расхода теплоно-
сителя через отопительные приборы систем водяного отопления, а также для отключения отопительного прибора 
от сети� Вентиль может использоваться на трубопроводах систем питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, 
горячего водоснабжения, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, неагрессивные 
к материалам вентиля�
Наличие полусгона позволяет монтировать и демонтировать вентиль без демонтажа трубопровода� Латунная заглушка предохраняет вентиль от несанкци-
онированного вмешательства в монтажную настройку� Вентиль оборудован штуцером со специальной вставкой, благодаря которой при монтировании уже 
не требуется использование дополнительных средств пакования (пакля, тефлон и т�п�)

Технические характеристики:
Размеры, G 1/2” × 1/2”
A × B, мм 52 × 46,5
Рабочее давление, МПа до 1,0
Пробное давление, МПа 1,5
Температура рабочей среды, ℃ До 130
Допустимая температура среды, ℃ От +5 до +55
Допустимая относительная влажность среды, % До 80
Расход через закрытый вентиль при разности давлений 
1 кПа, см3/мин

0÷5

Диапазон номинальных диаметров, DN, дюймы 1/2”
Крутящий момент на стандартный шестигранный ключ, Нм Не более 2,0
Количество полных оборотов настроечного плунжера, оборот 3
Монтажное положение любое
Допустимый изгибающий момент на корпус вентиля, Нм до 100
Материал корпуса Латунь CW617N никелированная 

Настроечный радиаторный вентиль служит для монтажной настройки (балансировки) расчетного расхода теплоно-
сителя через отопительные приборы систем водяного отопления, а также для отключения отопительного прибора 
от сети� Вентиль может использоваться на трубопроводах систем питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, 
горячего водоснабжения, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, неагрессивные 

Наличие полусгона позволяет монтировать и демонтировать вентиль без демонтажа трубопровода� Латунная заглушка предохраняет вентиль от несанкци-
онированного вмешательства в монтажную настройку� Вентиль оборудован штуцером со специальной вставкой, благодаря которой при монтировании уже 
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ВЕНТИЛЬ РАДИАТОРНЫЙ ПРЯМОЙ 
С СИСТЕМОЙ "АНТИПРОТЕЧКА"  m KR.903-GI

1/2” × 1/2”

Назначение и область применения:
Вентиль применяется для плавного ручного регулирования расхода теплоносителя в водяных отопительных се-
тях� Вентиль может использоваться на трубопроводах систем питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, 
горячего водоснабжения, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, неагрессив-
ные к материалам вентиля� Наличие полусгона позволяет монтировать и демонтировать вентиль без демонтажа 
трубопровода� Основное предназначение вентиля — регулирование расхода теплоносителя через отопительные 
приборы� Вентиль оборудован штуцером со специальной вставкой, благодаря которой при монтировании уже 
не требуется использование дополнительных средств пакования (пакля, тефлон и т�п�)

Технические характеристики:
Размеры, G 1/2” × 1/2”
A × B, мм 73,5 × 54
Рабочее давление, МПа до 1,0
Пробное давление, МПа 1,5
Рабочая температура транспортируемой среды, ℃ До 110
Допустимая температура среды,℃ От +5 до +55
Допустимая относительная влажность среды, % До 80
Расход через закрытый вентиль при разности давлений 
1 кПа, см3/мин

0÷5

Диапазон номинальных диаметров, DN 1/2”
Крутящий момент на регулировочную ручку, Нм Не более 2,0
Кол-во полных оборотов ручки от положения «закрыто» 
до «открыто», шт

3

Монтажное положение любое
Допустимый изгибающий момент на корпус вентиля, Нм до 100
Максимальная температура ручки, ℃ +40
Материал корпуса Латунь CW617N никелированная

ВЕНТИЛЬ РАДИАТОРНЫЙ ПРЯМОЙ 
С СИСТЕМОЙ "АНТИПРОТЕЧКА"  m KR.904-GI

1/2” × 1/2”

Назначение и область применения
Настроечный радиаторный вентиль служат для монтажной настройки (балансировки) расчетного расхода те-
плоносителя через отопительные приборы систем водяного отопления, а также для отключения отопительного 
прибора от сети� Вентиль может использоваться на трубопроводах систем питьевого и хозяйственно-питьевого 
назначения, горячего водоснабжения, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидко-
сти, неагрессивные к материалам вентиля� 
Наличие полусгона позволяет монтировать и демонтировать вентиль без демонтажа трубопровода� Латунная 
заглушка предохраняет вентиль от несанкционированного вмешательства в монтажную настройку� Вентиль оборудован штуцером со специальной встав-
кой, благодаря которой при монтировании уже не требуется использование дополнительных средств пакования (пакля, тефлон и т�п�)

Технические характеристики:
Размеры, G 1/2” × 1/2”
A × B, мм 73 × 30,5
Рабочее давление, МПа до 1,0
Пробное давление, МПа 1,5
Температура рабочей среды, ℃ До 130
Допустимая температура среды, ℃ От +5 до +55
Допустимая относительная влажность среды, % До 80
Расход через закрытый вентиль при разности давлений 
1 кПа, см3/мин

0÷5

Диапазон номинальных диаметров, DN, дюймы 1/2”
Крутящий момент на стандартный шестигранный ключ, Нм Не более 2,0
Количество полных оборотов настроечного плунжера, оборот 3
Монтажное положение любое
Допустимый изгибающий момент на корпус вентиля, Нм до 100
Материал корпуса Латунь CW617N никелированная

заглушка предохраняет вентиль от несанкционированного вмешательства в монтажную настройку� Вентиль оборудован штуцером со специальной встав-
кой, благодаря которой при монтировании уже не требуется использование дополнительных средств пакования (пакля, тефлон и т�п�)



PP-RC ФИТИНГ
И ТРУБЫ

Продукция KOER из полипропилена – это пластиковые коммуникации, 
предназначенные для транспортировки холодной и горячей воды, а также 
сжатого воздуха. Изделия такого класса используются в системах 
водоснабжения и отопления.

Ассортимент крепёжной продукции охватывает все потребности 
для внутренних систем распределения воды, а также для маршрутов систем 
отопления. Переходы для других трубных материалов реализованы резьбовыми 
соединениями или фланцевыми соединениями.

Соединение — полипластовая сварка. Отделка поверхности — 
элементы серого цвета без отделки, а отдельные металлические элементы — 
латунь, покрытая никелем.

2
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МУФТА  
m K0001.PRO-K0006.PRO

20     25     32     40     50     63

Назначение и область применения
Равнопроходой полипропиленовый фитинг для соединения труб из полипропилена методом раструбной сварки�

Технические характеристики
Размер, мм Артикул D d L H Кол/ящ Вес ящ., кг

20 K0001.PRO 28,4 19,2 16 34,5 1200 12,6
25 K0002.PRO 34,5 24,1 18 38,9 660 12,1
32 K0003.PRO 43,1 31 20 43,2 360 11,0
40 K0004.PRO 55 38,9 22 47,2 240 11,4
50 K0005.PRO 67 48,9 25,2 53,9 144 12,3
63 K0006.PRO 84 61,8 29,3 62,8 72 11,1

ТРОЙНИК  
m K0007.PRO-K0012.PRO

20     25     32     40     50     63

Назначение и область применения
Трехсторонний равнопроходной фитинг для монтажа полипропиленовой трубопроводной системы методом раструбной 
сварки�

Технические характеристики
Размер, мм Артикул D d L H B Кол/ящ Вес ящ., кг

20 K0007.PRO 28,4 19,2 16 52,8 26,4 540 11,64

25 K0008.PRO 34,5 24,1 18 61,8 30,9 300 10,81

32 K0009.PRO 43,1 31 20 72,6 36,3 168 10,10

40 K0010.PRO 55 38,9 22 85,1 42,55 96 11,13

50 K0011.PRO 67 48,9 25,2 101,2 50,6 60 11,37

63 K0012.PRO 84 61,8 29,3 121,6 60,8 38 13,18

УГОЛ 45°  
m K0013.PRO-K0018.PRO 

20     25     32     40     50     63

Назначение и область применения
Двухсторонний угловой полипропиленовый фитинг (отвод), позволяющий изменить направление полипропиленового тру-
бопровода на 45°� Монтаж осуществляется методом раструбной сварки�

Технические характеристики
Размер, мм Артикул D d L Кол/ящ Вес ящ., кг

20 K0013.PRO 28,4 19,2 16 960 11,83

25 K0014.PRO 34,5 24,1 18 540 12,82

32 K0015.PRO 43,1 31 20 300 12,09

40 K0016.PRO 55 38,9 22 156 9,85

50 K0017.PRO 67 48,9 25,2 96 11,25

63 K0018.PRO 84 61,8 29,3 48 11,44



29www.koer.ua

Р А З Д Е Л  2  •  P P - R C  Ф И Т И Н Г  И  Т Р У Б Ы

УГОЛ 90°  
m K0019.PRO-K0024.PRO 

20     25     32     40     50     63

Назначение и область применения
Двухсторонний фитинг для соединения элементов полипропиленового трубопровода под углом 90° друг к другу� 
Монтаж осуществляется методом раструбной сварки�

Технические характеристики
Размер, мм Артикул D d L B Кол/ящ Вес ящ., кг

20 K0019.PRO 28,4 19,2 16 26,5 720 13,02

25 K0020.PRO 34,5 24,1 18 31,05 420 12,53

32 K0021.PRO 43,1 31 20 36,5 240 12,27

40 K0022.PRO 55 38,9 22 42,55 120 11,89

50 K0023.PRO 67 48,9 25,2 50,6 72 11,68

63 K0024.PRO 84 61,8 29,3 60,8 48 13,93

КРЕСТОВИНА  
m K0025.PRO-K0028.PRO 

20     25     32     40

Назначение и область применения
Фитинг для соединения четырех полипропиленовых труб равного диаметра (крестовина)� Монтаж производится методом 
раструбной сварки�

Технические характеристики
Размер, мм Артикул D d L B Кол/ящ Вес ящ., кг

20 K0025.PRO 28,4 19,2 16 26,7 420 10,71

25 K0026.PRO 34,5 24,1 18 30.75 240 10,06

32 K0027.PRO 43,1 31 20 36,85 120 8,63

40 K0028.PRO 55 38,9 22 42,55 72 9,05

УГОЛ С ТРЕМЯ ВЫХОДАМИ  
m K0029.PRO-K0031.PRO

20     25     32

Назначение и область применения
Полипропиленовый фитинг – тройник для разветвления полипропиленового трубопровода в двух плоскостях (тройник двух-
плоскостной)� Монтаж производится методом раструбной сварки� Свариваемые поверхности – внутренние�

Технические характеристики
Размер, мм Артикул D d L B Кол/ящ Вес ящ., кг

20 K0029.PRO 28,4 19,2 16 26,7 420 10,71

25 K0030.PRO 34,5 24,1 18 30.75 240 10,06

32 K0031.PRO 43,1 31 20 36,85 120 8,63
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МУФТА  РЕДУКЦИОННАЯ В/B  
m K0032.PRO-K0040.PRO 

25×20     32×20     32×25     40×25     40×32     50×32     50×40     63×40     63×50

Назначение и область применения
Фитинг для соединения деталей полипропиленового трубопровода методом раструбной сварки с переходом на другой диаметр�

Технические характеристики
Размер, мм Артикул D d D1 d1 L1 L H Кол/ящ Вес ящ., кг

25×20 K0032.PRO 34,5 24,1 28,4 19,2 16 18 36,5 720 11,67
32×20 K0033.PRO 43,1 31 28,4 19,2 16 20 39 480 11,48
32×25 K0034.PRO 43,1 31 34,5 24,1 18 20 41 420 11,29
40×25 K0035.PRO 55 38,9 34,5 24,1 18 22 45,5 360 13,97
40×32 K0036.PRO 55 38,9 43,1 31 20 22 47 276 10,50
50×32 K0037.PRO 67 48,9 43,1 31 20 25 51,5 216 14,65
50×40 K0038.PRO 67 48,9 55 38,9 22 25 53 144 11,06
63×40 K0039.PRO 84 61,8 55 38,9 22 29 58,5 108 13,92
63×50 K0040.PRO 84 61,8 67 48,9 25 29 61 100 12,31

ТРОЙНИК  РЕДУКЦИОННЫЙ  
m K0032.PRO-K0040.PRO

25×20     32×20     32×25     40×25     40×32     50×32     50×40     63×40     63×50

Назначение и область применения
Трехсторонний равнопроходной фитинг для монтажа полипропиленовой трубопроводной системы методом раструбной сварки�

Технические характеристики
Размер, мм Артикул D d D1 d1 L1 L H Кол/ящ Вес ящ., кг

25×20 K0032.PRO 34,5 24,1 28,4 19,2 16 18 36,5 720 11,67
32×20 K0033.PRO 43,1 31 28,4 19,2 16 20 39 480 11,48
32×25 K0034.PRO 43,1 31 34,5 24,1 18 20 41 420 11,29
40×25 K0035.PRO 55 38,9 34,5 24,1 18 22 45,5 360 13,97
40×32 K0036.PRO 55 38,9 43,1 31 20 22 47 276 10,50
50×32 K0037.PRO 67 48,9 43,1 31 20 25 51,5 216 14,65
50×40 K0038.PRO 67 48,9 55 38,9 22 25 53 144 11,06
63×40 K0039.PRO 84 61,8 55 38,9 22 29 58,5 108 13,92
63×50 K0040.PRO 84 61,8 67 48,9 25 29 61 100 12,31

МУФТА РЕДУКЦИОННАЯ Н/B  
m K0056.PRO-K0058.PRO 

25×20     32×20     32×25

Назначение и область применения
Свариваемые поверхности – внутренняя/наружная� Муфта предназначена для случаев, когда переход с одного диаметра тру-
бопровода на другой осуществляется через фитинг, например, полипропиленовый угольник или тройник� 

Технические характеристики
Размер, мм Артикул D D1 d L L1 H Кол/ящ Вес ящ., кг

25×20 K0056.PRO 29 25,2 16,2 15 15 34,5 1200 13,92

32×20 K0057.PRO 32,3 29,2 19,2 17 17 39 720 12,03

32×25 K0058.PRO 36,1 32,3 21,5 17,5 17 40 660 13,44
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ЗАГЛУШКА  
m K0059.PRO-K0064.PRO 

20     25     32     40     50     63

Назначение и область применения
Концевая заглушка для полипропиленового трубопровода� Монтаж производится методом раструбной сварки�

Технические характеристики
Размер, мм Артикул D d L H Кол/ящ Вес ящ., кг

20 K0059.PRO 28,4 19,2 16 24 1920 13,79

25 K0060.PRO 34,5 24,1 17 27 1200 14,49

32 K0061.PRO 43,1 31 19 31 660 13,12

40 K0062.PRO 55 38,9 21 35 420 10,65

50 K0063.PRO 62,5 48,9 24 36,5 240 11,38

63 K0064.PRO 79 61,8 27 46 144 13,12

ОБВОД КОРОТКИЙ  
m K0065.PRO-K0067.PRO

20     25     32

Назначение и область применения
Предназначен для монтажа в месте пересечения полипропиленового трубопровода со стояком или каким-либо иным 
препятствием� Оснащен муфтами для присоединения труб раструбной сваркой�

Технические характеристики
Размер, мм Артикул D d L1 L H Кол/ящ Вес ящ., кг

20 K0065.PRO 28,4 19,2 16 86 19 384 8,41

25 K0066.PRO 34,5 24,1 18 98 23 240 13,27

32 K0067.PRO 43,1 31 20 109 28,5 120 10,77

ОБВОД СРЕДНИЙ  
m K0071.PRO-K0073.PRO 

20     25     32

Назначение и область применения
Предназначен для монтажа в месте пересечения полипропиленового трубопровода со стояком или каким-либо иным 
препятствием� Оснащен муфтами для присоединения труб раструбной сваркой�

Технические характеристики
Размер, мм Артикул D d L H B Кол/ящ Вес ящ., кг

20 K0071.PRO 28,4 19,2 16 158,5 27 140 6,11

25 K0072.PRO 34,5 24,1 18 199 33 85 6,59

32 K0073.PRO 43,1 31 21 239,5 37 45 6,39
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ОБВОД ДЛИННЫЙ  
m K0068.PRO-K0070.PRO

20     25     32

Назначение и область применения
Обвод полипропиленовый устанавливается в местах пересечения трубопроводов� С остальными элементами 
трубопровода обвод соединяется методом раструбной сварки� Поверхность под сварку – наружная�

Технические характеристики
Размер, мм Артикул D L B H Кол/ящ Вес ящ., кг

20 K0068.PRO 20 340 3,4 27 120 7,17
25 K0069.PRO 25 340 4,2 34 80 7,34
32 K0070.PRO 32 380 5,4 42 40 7,21

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ PP-R ТРУБЫ  
m K0074.PRO-K0079.PRO

20     25     32     40     50     63

Назначение и область применения
Крепление для PP-R трубы в виде клипсы обладает такими полезными свойствами, как высокие показатели термостойкости 
и устойчивость при механических воздействиях� Среди технических характеристик клипсы нужно обратить внимание на ди-
аметр, он должен соответствовать размеру наружного диаметра полипропиленовой трубы�

Технические характеристики
Размер, мм Артикул d B L Кол/ящ Вес ящ., кг

20 K0074.PRO 22,9 25 30,4 1560 10,67

25 K0075.PRO 27,8 27,5 35 1200 9,18

32 K0076.PRO 35,3 31 42 960 9,66

40 K0077.PRO 42,4 35 55,4 400 5,88

50 K0078.PRO 53,5 40,5 72,4 256 10,17

63 K0079.PRO 66,4 47 88,6 200 10,08

ДВОЙНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ PP-R ТРУБ  
m K0080.PRO-K0081.PRO 

20     25

Назначение и область применения
Крепление для PP-R трубы в виде двойной клипсы обладает такими полезными свойствами, как высокие показатели тер-
мостойкости и устойчивость при механических воздействиях� Двойную клипсу используют при монтаже коммуникационной 
системы с двумя параллельно размещенными трубами�

Технические характеристики
Размер, мм Артикул d B L H Кол/ящ Вес ящ., кг

20 K0080.PRO 23,1 25 29,3 70,6 600 9,44

25 K0081.PRO 27,9 27,5 38,5 89 400 8,44
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МУФТА С ВНУТРЕННЕЙ  РЕЗЬБОЙ  
m K0085.PRO-K0089.PRO

20×1/2F     20×3/4F     25×1/2F     25×3/4F     32×3/4F

Назначение и область применения
Прямой полипропиленовый фитинг для соединения полипропиленовой трубы и компонента инженерной системы с резьбо-
вым подключением� Резьба фитинга – внутренняя трубная�

Технические характеристики
Размер Артикул D d L G H Кол/ящ Вес ящ., кг

20×1/2F K0085.PRO 28,4 19,2 15,5 1/2’’ 40,5 252 16,31

20×3/4F K0086.PRO 28,4 19,2 15,5 3/4’’ 40,5 228 19,24

25×1/2F K0087.PRO 34,5 24,1 17,5 1/2’’ 42,5 252 16,83

25×3/4F K0088.PRO 34,5 24,1 17,5 3/4’’ 42,5 210 18,18

32×3/4F K0089.PRO 43,1 31 19 3/4’’ 46 180 18,29

МУФТА С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ  
m K0094.PRO-K0098.PRO

20×1/2M     20×3/4M     25×1/2M     25×3/4M     32×3/4M

Назначение и область применения
Прямой полипропиленовый фитинг для соединения полипропиленовой трубы и компонента инженерной системы 
с резьбовым подключением� Резьба фитинга – наружная трубная�

Технические характеристики
Размер Артикул D d L R H Кол/ящ Вес ящ., кг

20×1/2M K0094.PRO 28,4 19,2 15,5 1/2’’ 40,5 240 17,06

20×3/4M K0095.PRO 28,4 19,2 15,5 3/4’’ 40,5 180 16,61

25×1/2M K0096.PRO 34,5 24,1 17,5 1/2’’ 42,5 228 16,89

25×3/4M K0097.PRO 34,5 24,1 17,5 3/4’’ 42,5 162 15,31

32×3/4M K0098.PRO 43,1 31 19 3/4’’ 46 162 16,49

МУФТА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ  
m K0090.PRO-K0093.PRO

32×1F     40×1.1/4F     50×1.1/2F     63×2F

Назначение и область применения
Прямой полипропиленовый фитинг для соединения полипропиленовой трубы и компонента инженерной системы с резь-
бовым подключением� Резьба фитинга – внутренняя трубная� Предусмотрен участок закладной детали под гаечный ключ�

Технические характеристики
Размер Артикул D d L G H Кол/ящ Вес ящ., кг

32×1F K0090.PRO 43,1 31 19,5 1’’ 47 96 17,7

40×1.1/4F K0091.PRO 55 38,9 20 11/4’’ 47 54 15,14

50×1.1/2F K0092.PRO 67 48,9 23 11/2’’ 52 42 14,78

63×2F K0093.PRO 84 61,8 27 2’’ 59 24 14,75
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МУФТА С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ  
m K0099.PRO-K0102.PRO

32×1M     40×1.1/4M     50×1.1/2M     63×2M

Назначение и область применения
Прямой полипропиленовый фитинг для соединения полипропиленовой трубы и компонента инженерной системы с резь-
бовым подключением� Резьба фитинга – наружная трубная� Предусмотрен участок закладной детали под гаечный ключ�

Технические характеристики
Размер Артикул D d L R H Кол/ящ Вес ящ., кг

32×1M K0099.PRO 43,1 31 19,5 1’’ 47 90 20,25

40×1.1/4M K0100.PRO 55 38,9 20 11/4’’ 47 54 17,94

50×1.1/2M K0101.PRO 67 48,9 23 11/2’’ 52 42 17,19

63×2M K0102.PRO 84 61,8 27 2’’ 59 24 18,95

ТРОЙНИК С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ  
m K0103.PRO-K0107.PRO

20×1/2F     25×1/2F     25×3/4F     32×3/4F     32×1F

Назначение и область применения
Трехсторонний полипропиленовый фитинг для подсоединения к полипропиленовому трубопроводу компонента инженер-
ной системы с резьбовым подключением� Резьба фитинга – внутренняя трубная�

Технические характеристики
Размер Артикул D d L G H B Кол/ящ Вес ящ., кг

20×1/2F K0103.PRO 28,4 19,2 16 1/2’’ 59,5 35 180 14,35

25×1/2F K0104.PRO 34,5 24,1 18 1/2’’ 60 38 144 12,47

25×3/4F K0105.PRO 34,5 24,1 18 3/4’’ 67 39 120 13,52

32×3/4F K0106.PRO 43,1 31 20 3/4’’ 68 41,5 84 10,79

32×1F K0107.PRO 43,1 31 20 1’’ 81 45,5 60 14,92

ТРОЙНИК С НАРУЖНОЙ  РЕЗЬБОЙ  
m K0108.PRO-K0112.PRO

20×1/2M     25×1/2M     25×3/4M     32×3/4M     32×1M

Назначение и область применения
Трехсторонний полипропиленовый фитинг для подсоединения к полипропиленовому трубопроводу компонента инженер-
ной системы с резьбовым подключением� Резьба фитинга – наружная трубная�

Технические характеристики
Размер Артикул D d L R H B Кол/ящ Вес ящ., кг

20×1/2M K0108.PRO 28,4 19,2 16 1/2’’ 59,5 35 162 13,84

25×1/2M K0109.PRO 34,5 24,1 18 1/2’’ 60 38 120 11,40

25×3/4M K0110.PRO 34,5 24,1 18 3/4’’ 67 39 108 12,63

32×3/4M K0111.PRO 43,1 31 20 3/4’’ 68 41,5 78 10,67

32×1M K0112.PRO 43,1 31 20 1’’ 81 45,5 60 16,46
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УГОЛ С ВНУТРЕННЕЙ  РЕЗЬБОЙ  
m K0113.PRO-K0117.PRO

20×1/2F     25×1/2F     25×3/4F     32×3/4F     32×1F

Назначение и область применения
Двухсторонний комбинированный полипропиленовый фитинг с внутренней  резьбой для соединения под углом 90° друг к 
другу полипропиленового трубопровода и компонента инженерной системы с резьбовым подключением�

Технические характеристики
Размер Артикул D d L G B1 B2 Кол/ящ Вес ящ., кг

20×1/2F K0113.PRO 28,4 19,2 16 1/2’’ 27,5 36 240 17,22

25×1/2F K0114.PRO 34,5 24,1 18 1/2’’ 28 37,5 180 14,47

25×3/4F K0115.PRO 34,5 24,1 18 3/4’’ 32 38,5 150 15,28

32×3/4F K0116.PRO 43,1 31 20 3/4’’ 33,5 40,5 102 12,03

32×1F K0117.PRO 43,1 31 20 1’’ 39 45 72 16,49

УГОЛ С НАРУЖНОЙ  РЕЗЬБОЙ  
m K0118.PRO-K0122.PRO

20×1/2M     25×1/2M     25×3/4M     32×3/4M     32×1M

Назначение и область применения
Двухсторонний комбинированный полипропиленовый фитинг с наружной  резьбой для соединения под углом 90° друг к 
другу полипропиленового трубопровода и компонента инженерной системы с резьбовым подключением�

Технические характеристики
Размер Артикул D d L R B1 B2 Кол/ящ Вес ящ., кг

20×1/2M K0118.PRO 28,4 19,2 16 1/2’’ 27,5 36 210 16,59

25×1/2M K0119.PRO 34,5 24,1 18 1/2’’ 28 37,5 150 13,00

25×3/4M K0120.PRO 34,5 24,1 18 3/4’’ 32 38,5 132 14,46

32×3/4M K0121.PRO 43,1 31 20 3/4’’ 33,5 40,5 90 11,41

32×1M K0122.PRO 43,1 31 20 1’’ 39 45 66 19,85

УГОЛ УСТАНОВОЧНЫЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ  
m K0123.PRO

20×1/2F

Назначение и область применения
Комбинированный угловой фитинг с креплением (полипропиленовая водорозетка) с внутренней резьбой, предназначенный 
для подсоединения к полипропиленовому трубопроводу сантехнического смесителя или другого компонента инженерной 
системы с резьбовым подключением� Резьба фитинга – внутренняя трубная�

Технические характеристики
Размер Артикул D d L G B1 B2 Кол/ящ Вес ящ., кг

20×1/2F K0123.PRO 28,4 19,2 16 1/2’’ 29 35,5 162 12,21
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УГОЛ УСТАНОВОЧНЫЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ  
m K0124.PRO-K0126.PRO

20×1/2M     25×1/2M     25×3/4M

Назначение и область применения
Комбинированный угловой фитинг с креплением (полипропиленовая водорозетка) с наружной резьбой, предназначенный 
для подсоединения к полипропиленовому трубопроводу сантехнического смесителя или другого компонента инженерной 
системы с резьбовым подключением� Резьба фитинга – наружная трубная�

Технические характеристики
Размер Артикул D d L G B1 B2 Кол/ящ Вес ящ., кг

20×1/2M K0124.PRO 28,4 19,2 16 1/2’’ 29 35,5 138 11,50

25×1/2M K0125.PRO 34,5 24,1 18 1/2’’ 31 38,5 120 10,68

25×3/4M K0126.PRO 34,5 24,1 18 3/4’’ 32,5 38 102 12,44

ПЛАНКА МОНТАЖНАЯ  
m K0127.PRO

20×1/2F

Назначение и область применения
Монтажная планка с угловыми полипропиленовыми фитингами (водорозетками), предназначенными для подключения сан-
технического смесителя со стандартным межосевым расстоянием к водопроводу из полипропиленовых труб�

Технические характеристики
Размер Артикул D d L G B1 B2 H Кол/ящ Вес ящ., кг

20×1/2F K0127.PRO 28,4 19,2 16,3 1/2’’ 28,5 35 150,5 50 9,32

ПЛАНКА МОНТАЖНАЯ  ПРОХОДНАЯ  
m K0128.PRO

20×1/2F

Назначение и область применения
Монтажная планка проходная с угловыми полипропиленовыми фитингами (водорозетками), предназначенными для под-
ключения сантехнического смесителя со стандартным межосевым расстоянием к водопроводу из полипропиленовых труб�

Технические характеристики
Размер Артикул D L G B L1 L B1 Кол/ящ Вес ящ., кг

20×1/2F K0128.PRO 19,2 16 1/2’’ 55 155 248 120 22 5,40
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СГОН-АМЕРИКАНКА  С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ  
m K0129.PRO-K0134.PRO 

20×1/2F     25×3/4F     32×1F     40×1.1/4F     50×1.1/2F     63×2F

Назначение и область применения
Полипропиленовый фитинг для создания разъемного, с использованием накидной гайки, соединения полипропиленового 
трубопровода с трубопроводом или арматурой из других материалов� Уплотнительное кольцо выполнено из синтетического 
каучука� Резьба фитинга – внутренняя трубная�

Технические характеристики
Размер Артикул D d L H G Кол/ящ Вес ящ., кг
20×1/2F K0129.PRO 28,4 19,2 16 36,5 1/2’’ 360 36,17

25×3/4F K0130.PRO 34,5 24,1 17,5 39 3/4’’ 240 33,94

32×1F K0131.PRO 43,1 31 19,5 45 1’’ 126 29,01

40×1.1/4F K0132.PRO 55 38,9 22 52 11/4’’ 80 29,53

50×1.1/2F K0133.PRO 67 48,9 26 63 11/2’’ 48 30,74

63×2F K0134.PRO 84 61,8 30 69,5 2’’ 20 21,07

СГОН-АМЕРИКАНКА  С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ  
m K0135.PRO-K0140.PRO 

20×1/2M     25×3/4M     32×1M     40×1.1/4M     50×1.1/2M     63×2M

Назначение и область применения
Полипропиленовый фитинг для создания разъемного, с использованием накидной гайки, соединения полипропиленового 
трубопровода с трубопроводом или арматурой из других материалов� Уплотнительное кольцо выполнено из синтетического 
каучука� Резьба фитинга – наружная трубная�

Технические характеристики
Размер Артикул D d L H R Кол/ящ Вес ящ., кг

20×1/2M K0135.PRO 28,4 19,2 16 47,5 1/2’’ 270 29,08

25×3/4M K0136.PRO 34,5 24,1 17,5 51 3/4’’ 180 26,89

32×1M K0137.PRO 43,1 31 19,5 59,5 1’’ 108 25,84

40×1.1/4M K0138.PRO 55 38,9 22 70,5 11/4’’ 72 28,63

50×1.1/2M K0139.PRO 67 48,9 26 84,5 11/2’’ 48 33,15

63×2M K0140.PRO 84 61,8 30 92 2’’ 20 22,29

МУФТА С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ  
m K0141.PRO-K0143.PRO 

20×1/2F     25×3/4F     32×1F

Назначение и область применения
Фитинг для подключения к полипропиленовому коллектору трубы из сшитого полиэтилена� Монтаж фитинга к коллек-
тору осуществляется раструбной сваркой� Свариваемая поверхность – наружная, присоединение трубы – обжимное� 
Металлические элементы коллекторного фитинга выполнены из качественной латуни, закладная деталь и накидная 
гайка никелированы�

Технические характеристики
Размер Артикул D d L G H Кол/ящ Вес ящ., кг

20×1/2F K0141.PRO 28,4 19,2 15,5 1/2’’ 51,5 300 18,46

25×3/4F K0142.PRO 34,5 24,1 17 3/4’’ 55,5 210 19,16

32×1F K0143.PRO 43,1 31 19 1’’ 60 132 20,85
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УГОЛ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ  
m K0144.PRO-K0145.PRO 

20×1/2F     25×3/4F

Назначение и область применения
Двухсторонний полипропиленовый фитинг для соединения под углом 90° друг к другу полипропиленового трубопрово-
да и компонента инженерной системы с резьбовым подключением� Монтаж осуществляется с помощью накидной гайки� 
Резьба – внутренняя трубная�

Технические характеристики
Размер Артикул D d L G B1 B2 Кол/ящ Вес ящ., кг

20×1/2F K0144.PRO 28,4 19,2 15,5 1/2’’ 31,5 46,5 210 15,69

25×3/4F K0145.PRO 34,5 24,1 17,5 3/4’’ 33,5 47 180 17,57

ФИЛЬТР  
m K0146.PRO-K0148.PRO 

20     25     32

Назначение и область применения
Фильтр с корпусом из полипропилена и сетчатым элементом из нержавеющей стали, предназначенный для очистки транс-
портируемой жидкости от нерастворимых примесей� Используется в составе систем из полипропиленовых труб� Пробка и 
закладная деталь фильтра выполнены из латуни, никелированы, уплотнительная прокладка – из синтетического каучука� 
Монтаж фильтра производится методом раструбной сварки� Присоединения – внутреннее/внутреннее�

Технические характеристики
Размер Артикул D d L H1 d1 B Кол/ящ Вес ящ., кг

20 K0146.PRO 28,4 19,2 16 15,3 20,2 41,5 150 13,56

25 K0147.PRO 34,5 24,1 18 16,8 25,2 47,5 90 12,36

32 K0148.PRO 43,8 31 20 18,8 32,3 57 48 12,02

КРАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ  УГЛОВОЙ  
m K0149.PRO-K0150.PRO 

20×1/2     25×3/4

Назначение и область применения
Угловой кран для ручного или автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор� Во вто-
ром случае комплектуется термостатической головкой или сервоприводом, управляемым комнатным термостатом или кон-
троллером� Использование регулирующих клапанов c термостатической головкой позволяет автоматически поддерживать 
заданную температуру в помещении с точностью до 1 °С� Наличие полусгона дает возможность монтировать и демонтиро-
вать клапан без демонтажа трубопровода� Ремонтопригодный� Резьба трубных присоединений – внутренняя/наружная, для 
термостатической головки или сервопривода – наружная�

Технические характеристики
Размер Артикул D d L H B R Кол/ящ Вес ящ., кг

20×1/2 K0149.PRO 29,2 19,2 16 76,6 62,2 1/2’’ 92 21,03

25×3/4 K0150.PRO 35,7 24,1 18 79,2 61,6 3/4’’ 80 19,92
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КРАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ  ПРЯМОЙ  
m K0151.PRO-K0152.PRO

20×1/2     25×3/4

Назначение и область применения
Кран управления теплоотдачей отопительного прибора (регулированием расхода теплоносителя) в ручном либо автомати-
ческом (при комплектации термоголовкой, сервоприводом) режиме� Использование арматуры в роли радиаторного термо-
статического клапана обеспечивает поддержание установленной температуры внутреннего воздуха� Предлагаемое изде-
лие – прямого исполнения, ремонтопригодное, оснащено полусгоном� Присоединительная резьба – внутренняя/наружная�

Технические характеристики
Размер Артикул D d L H B R Кол/ящ Вес ящ., кг

20×1/2 K0151.PRO 29,2 19,2 16 96,3 48,8 1/2’’ 105 24,07

25×3/4 K0152.PRO 35,7 24,1 18 99 49,6 3/4’’ 90 22,61

КРАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ  С ТЕРМОГОЛОВКОЙ УГЛОВОЙ  
m K0153.PRO-K0154.PRO 

20×1/2     25×3/4

Назначение и область применения
Кран термостатический с полипропиленовым корпусом, угловой, с термоголовкой (радиаторный терморегулятор)� Авто-
матически поддерживает температуру воздуха� Ремонтопригоден� Применим в зданиях любого назначения� Наличие по-
лусгона обеспечивает установку, демонтаж термостатического клапана без разборки трубопровода� Присоединительная 
резьба радиаторного терморегулятора – внутренняя/наружная�

Технические характеристики
Размер Артикул D d L H Ø R Кол/ящ Вес ящ., кг

20×1/2 K0153.PRO 29,2 19,2 16 145,5 51 1/2’’ 24 8,61

25×3/4 K0154.PRO 35,7 24,1 18 150,5 51 3/4’’ 24 9,07

КРАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ С ТЕРМОГОЛОВКОЙ ПРЯМОЙ  
m K0155.PRO-K0156.PRO 

20×1/2     25×3/4

Назначение и область применения
Кран термостатический с полипропиленовым корпусом, прямой, с термоголовкой (радиаторный терморегулятор)� Автомати-
чески поддерживает температуру воздуха� Ремонтопригоден� Применим в зданиях любого назначения� Наличие полусгона 
обеспечивает установку, демонтаж термостатического клапана без разборки трубопровода� Присоединительная резьба ра-
диаторного терморегулятора – внутренняя/наружная�

Технические характеристики
Размер Артикул D d L H Ø R Кол/ящ Вес ящ., кг

20×1/2 K0155.PRO 29,2 19,2 16 96,3 51 1 /2’’ 24 8,65

25×3/4 K0156.PRO 35,7 24,1 18 99 51 3/4’’ 24 9,15
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КРАН РАДИАТОРНЫЙ УГЛОВОЙ  
m K0157.PRO-K0158.PRO 

20×1/2     25×3/4

Назначение и область применения
Кран с полипропиленовым корпусом, угловой� Предназначен для ручной регулировки количества поступающего в отопитель-
ный прибор теплоносителя� Кран позволяет полностью перекрывать поток� Подключение крана к отопительному прибору про-
изводится с помощью закладной детали и полусгона, выполненных из латуни с никелевым покрытием� Монтаж полипропиле-
новой трубы производится раструбной сваркой�

Технические характеристики
Размер Артикул D d L H B R Кол/ящ Вес ящ., кг

20×1/2 K0157.PRO 30 19,2 16,5 85,1 68 1/2’’ 90 15,97

25×3/4 K0158.PRO 34,5 24,1 18 95,5 72,5 3/4’’ 72 16,54

КРАН РАДИАТОРНЫЙ ПРЯМОЙ  
m K0159.PRO-K0160.PRO 

20×1/2     25×3/4

Назначение и область применения
Кран с полипропиленовым корпусом, прямой� Предназначен для ручной регулировки количества поступающего в отопи-
тельный прибор теплоносителя� Кран позволяет полностью перекрывать поток� Подключение крана к отопительному при-
бору производится с помощью закладной детали и полусгона, выполненных из латуни с никелевым покрытием� Монтаж 
полипропиленовой трубы производится раструбной сваркой�

Технические характеристики
Размер Артикул D d L H B R Кол/ящ Вес ящ., кг

20×1/2 K0159.PRO 30 19,2 16 88 51,6 1 /2’’ 108 18,84

25×3/4 K0160.PRO 35,4 24,1 17,5 94 58,3 3/4’’ 90 19,83

КРАН РАДИАТОРНЫЙ УГЛОВОЙ  С СИСТЕМОЙ «АНТИПРОТЕЧКА»  
m K0161.PRO-K0162.PRO 

20×1/2     25×3/4

Назначение и область применения
Радиаторные краны с полипропиленовым корпусом применяются для плавного регулирования расхода теплоносителя 
в приборах отопления водяных отопительных сетей� Краны могут использоваться на трубопроводах систем питьевого и хо-
зяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, а также на технологических трубопроводах, транспортирую-
щих жидкости, не агрессивные к материалам крана� Наличие полусгона позволяет монтировать и демонтировать кран без 
демонтажа трубопровода� Основное предназначение крана — регулирование расхода теплоносителя через отопительные 
приборы� Кран оборудован специальной резиновой вставкой, благодаря которой при монтировании уже не требуется ис-
пользование дополнительных средств пакования (пакля, тефлон и т�п�)�

Технические характеристики
Размер Артикул D d L H B R Кол/ящ Вес ящ., кг

20×1/2 K0161.PRO 30 19,2 16,5 85,1 68 1/2’’ 90 15,97

25×3/4 K0162.PRO 34,5 24,1 18 95,5 72,5 3/4’’ 72 16,54
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КРАН РАДИАТОРНЫЙ ПРЯМОЙ  С СИСТЕМОЙ «АНТИПРОТЕЧКА»  
m K0163.PRO-K0164.PRO 

20×1/2     25×3/4

Назначение и область применения
Радиаторные краны с полипропиленовым корпусом применяются для плавного регулирования расхода теплоносителя 
в приборах отопления водяных отопительных сетей� Краны могут использоваться на трубопроводах систем питьевого и хо-
зяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, а также на технологических трубопроводах, транспортирую-
щих жидкости, не агрессивные к материалам крана� Наличие полусгона позволяет монтировать и демонтировать кран без 
демонтажа трубопровода� Основное предназначение крана — регулирование расхода теплоносителя через отопительные 
приборы� Кран оборудован специальной резиновой вставкой, благодаря которой при монтировании уже не требуется ис-
пользование дополнительных средств пакования (пакля, тефлон и т�п�)�

Технические характеристики
Размер Артикул D d L H B R Кол/ящ Вес ящ., кг

20×1/2 K0163.PRO 30 19,2 16 88 51,6 1/2’’ 108 18,84

25×3/4 K0164.PRO 35,4 24,1 17,5 94 58,3 3/4’’ 90 19,83

ВЕНТИЛЬ РАДИАТОРНЫЙ  ПРЯМОЙ  m K0165.PRO-K0166.PRO 
20×1/2     25×3/4

Назначение и область применения
Вентиль с полипропиленовым корпусом применяется для плавного ручного регулирования расхода теплоносителя в водяных 
отопительных сетях� Вентиль может использоваться на трубопроводах систем питьевого и хозяйственно-питьевого назна-
чения, горячего водоснабжения, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, неагрессивные 
к материалам вентиля� Наличие полусгона позволяет монтировать и демонтировать вентиль без демонтажа трубопровода� 
Основное предназначение вен тиля – регулирование расхода теплоносителя через отопительные приборы�

Технические характеристики
Размер Артикул D d L H B R Кол/ящ Вес ящ., кг

20×1/2 K0165.PRO 29 19,2 15,5 85 69 1/2’’ 100 20,49

25×3/4 K0166.PRO 35,5 24,1 17,2 96,1 73 3/4’’ 80 23,41

ВЕНТИЛЬ РАДИАТОРНЫЙ  УГЛОВОЙ  m K0167.PRO-K0168.PRO 
20×1/2     25×3/4

Назначение и область применения
Вентиль с полипропиленовым корпусом применяется для плавного ручного регулирования расхода теплоносителя в водяных 
отопительных сетях� Вентиль может использоваться на трубопроводах систем питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, 
горячего водоснабжения, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, неагрессивные к матери-
алам вентиля� Наличие полусгона позволяет монтировать и демонтировать вентиль без демонтажа трубопровода� Основное 
предназначение вен тиля – регулирование расхода теплоносителя через отопительные приборы�

Технические характеристики
Размер Артикул D d L H B R Кол/ящ Вес ящ., кг

20×1/2 K0167.PRO 29 19,2 25 95,7 53,2 1/2’’ 110 22,26

25×3/4 K0168.PRO 35,5 24,1 17 105,5 57,5 3/4’’ 80 22,91

 K0165.PRO-K0166.PRO 

 K0167.PRO-K0168.PRO 
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КОЛЛЕКТОР С ШАРОВЫМИ  КРАНАМИ
m K0169.PRO-K0173.PRO

40×20 (2-6 ways)

Назначение и область применения
Полипропиленовые коллекторы обеспечивают распределение потоков в системах отопления, водоснабжения и технологических установках, смон-
тированных с применением полипропиленовых труб� Коллекторы оснащены встроенными отсечными (запорными) шаровыми кранами на отводах�

Технические характеристики
Размер, мм Артикул Ways D d L D1 d1 L1 B H Кол/ящ

40×20 K0169�PRO 2 51,7 38,9 18 27,5 19,2 15,5 46,5 121,5 45
40×20 K0170�PRO 3 51,7 38,9 18 27,5 19,2 15,5 46,5 168 30
40×20 K0171�PRO 4 51,7 38,9 18 27,5 19,2 15,5 46,5 214,5 24
40×20 K0172�PRO 5 51,7 38,9 18 27,5 19,2 15,5 46,5 261 18
40×20 K0173�PRO 6 51,7 38,9 18 27,5 19,2 15,5 46,5 307,5 18

КРЕПЛЕНИЕ  ДЛЯ PP-R КОЛЛЕКТОРОВ  
m K0174.PRO

40

Назначение и область применения
Предназначено для монтажа двух полипропиленовых коллекторов на несу-
щей поверхности с обеспечением их разноса по высоте и глубине� Крепле-
ние выполнено из высококачественного полипропилена� В комплект входят 
шурупы и пластиковые дюбели для фиксации коллектора и монтажа самого 
крепления�

Технические характеристики

Размер, мм Артикул Кол/ящ

40 K0174.PRO 50

КРАН ШАРОВЫЙ  ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ  
m K0175.PRO-K0180.PRO

20     25     32     40     50     63

Назначение и область применения
Шаровой кран из полипропилена предназначен для использования в качестве запорной арматуры в составе систем водо-
снабжения из полипропиленовых труб� Монтаж осуществляется методом раструбной сварки� Может использоваться на тру-
бопроводах холодной и горячей воды�

Технические характеристики
Размер, мм Артикул D d L H B Кол/ящ Вес ящ., кг

20 K0175.PRO 30,2 19,2 16,3 68,7 52,4 108 13,45
25 K0176.PRO 35,7 24,1 18,2 74,5 55 80 13,91
32 K0177.PRO 45,6 31 20,4 85,9 59,8 48 13,57
40 K0178.PRO 55,6 38,9 21,8 104 65,2 32 13,79
50 K0179.PRO 68,6 48,9 23,2 114,5 78,8 20 17,14
63 K0180.PRO 87,2 61,8 27 131,4 82,5 12 15,76
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КРАН ШАРОВЫЙ  ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ  
m K0181.PRO-K0182.PRO 

20     25

Назначение и область применения
Шаровой кран из полипропилена предназначен для использования в качестве запорной арматуры в составе систем водо-
снабжения из полипропиленовых труб� Монтаж осуществляется методом раструбной сварки� Может использоваться на тру-
бопроводах холодной и горячей воды�

Технические характеристики
Размер, мм Артикул D d L H B Кол/ящ Вес ящ., кг

20 K0181.PRO 30,2 19,2 16,3 68,7 52,4 120 13,45

25 K0182.PRO 35,7 24,1 18,2 74,5 55 90 13,91

КРАН ВЕНТИЛЬНЫЙ  ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ  
m K0183.PRO-K0188.PRO 

20     25     32     40     50     63

Назначение и область применения
Запорно-регулирующий вентиль с корпусом из полипропилена� Предназначен для использования в составе полипропиле-
новых трубопроводов систем водоснабжения, отопления, пневматических и технологических установок� Монтаж осущест-
вляется методом раструбной сварки�

Технические характеристики
Размер, мм Артикул D d L H B Кол/ящ Вес ящ., кг

20 K0183.PRO 28,4 19,2 16 67,3 26 91 14,68

25 K0184.PRO 34,5 24,1 17,8 78 31 64 14,74

32 K0185.PRO 43 31 19,8 79,6 33,7 48 12,02

40 K0186.PRO 55 38,9 22 95,2 42,6 32 12,76

50 K0187.PRO 67 48,9 25 110,4 53 20 12,40

63 K0188.PRO 84 61,8 27 122 64 12 10,34

КРАН ШАРОВЫЙ  ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ  
m K0082.PRO-K0084.PRO

20     25     32

Назначение и область применения
Шаровой кран из полипропилена предназначен для использования в качестве запорной арматуры в составе систем во-
доснабжения из полипропиленовых труб� Кран имеет латунный хромированный шаровой затвор и латунную сальниковую 
гильзу� Монтаж осуществляется методом раструбной сварки�

Технические характеристики
Размер, мм Артикул D d L H B Кол/ящ Вес ящ., кг

20 K0082.PRO 28,4 19,2 16,5 74,3 47,5 240 16,02

25 K0083.PRO 34,5 24,1 18,2 77,7 52,4 150 13,42

32 K0084.PRO 43,6 31 20,2 87,4 57,5 96 14,45
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ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ТРУБА PN-16  
m KR.PPSS

20     25     32     40

Назначение и область применения
Для внутренних систем распределения горячей и холодной воды в зданиях, для систем напольного и центрального отопления, вентиляции�
Полипропиленовая труба с номинальным давлением PN-16 — наиболее подходящая для систем холодного и горячего водоснабжения с температурой 
до +60°С, а также номинальным рабочим давлением 1,6 МПа (16,32 кг/см²)�

Технические характеристики
Размер, мм Артикул Номинальное давление Ø внеш., мм Ø внутр., мм Толщ. стенки, мм Кол-во Вес упак., кг

20×2,8 KR�PPSS20 PN-16 (1 шт = 4 м) 20,0+0,3 14,4+0,3 2,8+0,5 100 м�п�/25 шт 15,1

25×3,5 KR�PPSS25 PN-16 (1 шт = 4 м) 25,0+0,3 18,0+0,3 3,5+0,6 60 м�п�/15 шт 23,0

32×4,4 KR�PPSS32 PN-16 (1 шт = 4 м) 32,0+0,3 23,2+0,3 4,4+0,7 40 м�п�/10 шт 37,0

40×5,5 KR�PPSS40 PN-16 (1 шт = 4 м) 40,0+0,4 29,0+0,4 5,5+0,8 20 м�п�/5 шт 57,0

ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ТРУБА PN-20  
m KR.PPS

20     25     32     40     50     63

Назначение и область применения
Для внутренних систем распределения горячей и холодной воды в зданиях, для систем напольного и центрального отопления, вентиляции�
Полипропиленовая труба с номинальным давлением  PN-20 — наиболее подходит для систем горячего водоснабжения с температурой до +80°С, а также 
номинальным рабочим давлением в 2 МПа (20,4  кг/см²)�

Технические характеристики
Размер, мм Артикул Номинальное давление Ø внеш., мм Ø внутр., мм Толщ. стенки, мм Кол-во Вес упак., кг

20×3,4 KR�PPS20 PN-20 (1 шт = 4 м) 20,0+0,3 13,2+0,3 3,4+0,6 100 м�п�/25 шт 18,10

25×4,2 KR�PPS25 PN-20 (1 шт = 4 м) 25,0+0,3 16,6+0,3 4,2+0,7 60 м�п�/15 шт 16,26

32×5,4 KR�PPS32 PN-20 (1 шт = 4 м) 32,0+0,3 21,2+0,3 5,4+0,8 40 м�п�/10 шт 17,00

40×6,7 KR�PPS40 PN-20 (1 шт = 4 м) 40,0+0,4 26,6+0,4 6,7+0,9 20 м�п�/5 шт 13,34

50×8,4 KR�PPS50 PN-20 (1 шт = 4 м) 50,0+0,5 33,2+0,5 8,3+1,1 20 м�п�/5 шт 18,54

63×10,5 KR�PPS63 PN-20 (1 шт = 4 м) 63,0+0,6 42,0+0,6 10,5+1,3 12 м�п�/3 шт 19,64

ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ТРУБА PN-20, 
АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ 
m KR.PPF

20     25     32     40     50     63

Назначение и область применения
Для внутренних систем распределения горячей и холодной воды в зданиях, для систем напольного и центрального отопления, вентиляции�
Полипропиленовая труба, армированная стекловолоконным наполнением считается одной из лучших среди прочих аналогов, благодаря наличию стенок 
с прочной и монолитной конструкцией, меньшим на 3/4 линейным тепловым расширением, отсутствием необходимости операции зачистки перед сваркой 
и значительному увеличению жесткости трубопровода�
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Технические характеристики
Размер, мм Артикул Номинальное давление Ø внеш., мм Ø внутр., мм Толщ. стенки, мм Толщ GF, мм Кол-во Вес упак., кг

20×3,4 KR�PPF20 PN-20 (1 шт = 4 м) 20,0+0,3 13,2+0,3 3,4+0,6 1,13+0,1 100 м�п�/25 шт 18,10

25×4,2 KR�PPF25 PN-20 (1 шт = 4 м) 25,0+0,3 16,6+0,3 4,2+0,7 1,4+0,11 60 м�п�/15 шт 16,26

32×5,4 KR�PPF32 PN-20 (1 шт = 4 м) 32,0+0,3 21,2+0,3 5,4+0,8 1,8+0,13 40 м�п�/10 шт 17,00

40×6,7 KR�PPF40 PN-20 (1 шт = 4 м) 40,0+0,4 26,6+0,4 6,7+0,9 2,23+0,15 20 м�п�/5 шт 13,34

50×8,4 KR�PPF50 PN-20 (1 шт = 4 м) 50,0+0,5 33,2+0,5 8,3+1,1 2,8+0,18 20 м�п�/5 шт 18,54

63×10,5 KR�PPF63 PN-20 (1 шт = 4 м) 63,0+0,6 42,0+0,6 10,5+1,3 3,5+0,22 12 м�п�/3 шт 19,64

ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ТРУБА PN-20, 
АРМИРОВАННАЯ АЛЮМИНИЕМ  
m KR.PPA

20     25     32     40     50     63

Назначение и область применения
Для внутренних систем распределения горячей и холодной воды в зданиях, для систем напольного и центрального отопления, вентиляции�
Полипропиленовая труба, армированная алюминиевым листом между двумя слоями полимера даёт минимальное температурное расширение и, благодаря 
этому, имеет повышенную прочность, что является основными преимуществами этого вида трубы, по сравнению с однослойными аналогами�

Технические характеристики
Размер, мм Артикул Номинальное давление Ø внеш., мм Ø внутр., мм Толщ. стенки, мм Кол-во Вес упак., кг

20×3,4 KR�PPA20 PN-20 (1 шт = 4 м) 20,0+0,3 13,2+0,3 3,4+0,6 100 м�п�/25 шт 18,10

25×4,2 KR�PPA25 PN-20 (1 шт = 4 м) 25,0+0,3 16,6+0,3 4,2+0,7 60 м�п�/15 шт 16,26

32×5,4 KR�PPA32 PN-20 (1 шт = 4 м) 32,0+0,3 21,2+0,3 5,4+0,8 40 м�п�/10 шт 17,00

40×6,7 KR�PPA40 PN-20 (1 шт = 4 м) 40,0+0,4 26,6+0,4 6,7+0,9 20 м�п�/5 шт 13,34

50×8,4 KR�PPA50 PN-20 (1 шт = 4 м) 50,0+0,5 33,2+0,5 8,3+1,1 20 м�п�/5 шт 18,54

63×10,5 KR�PPA63 PN-20 (1 шт = 4 м) 63,0+0,6 42,0+0,6 10,5+1,3 12 м�п�/3 шт 19,64

ТРУБА PE-RT
m KR.PERT

Назначение и область применения
Пятислойная, особо гибкая полиэтиленовая труба PE-RT с повышенной теплостойкостью (согласно EN ISO 
22391), с кислородным барьером из этиленвинилалкоголя (ЭВАЛ) (согласно DIN 4726), с повышенной защитой 
против механических повреждений� Труба применяется: для тёплого пола, для настенного  и потолочного ото-
пления, как подводка к радиаторам  и фанкойлам�

Технические характеристики
Размер Артикул Кол-во

16*2,0 KR�PERT «PN»-20 (1 шт = 4 м) 200 м

16*2,0 KR�PERT «PN»-20 (1 шт = 4 м) 400 м

16*2,0 KR�PERT «PN»-20 (1 шт = 4 м) 600 м
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СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
И ПРЕИМУЩЕСТВА
1.  Пластиковые трубопроводы и фитинги для внутренних систем распределения горячей

и холодной воды в зданиях и системах напольного и центрального отопления, возду-
ховодах или, если применимо, другое использование в промышленности и сельском
хозяйстве�

2.  Соблюдение всех требований по экологии�
3.  Отсутствие коррозии�
4.  Исключительно длительный срок службы�
5.  Минимальные потери на трение по сравнению с традиционными материалами�
6.  Малый вес по сравнению с традиционными материалами�
7.  Быстрый и простой монтаж�
8.  Устойчивость к агрессивным средам (например, в сельскохозяйственной сфере)�

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Токсичные и вредные вещества не используются при изготовлении и/или применении 
продукции; продукция пригодна к переработке�

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал — термостабилизированный рандом-сополимер полипропилена (PP-RCT) для 
процессов литья под давлением и экструзии с отличной сварной способностью, латунь 
никелированная�
Производственный процесс — трубы производятся экструзией, а фитинги — методом 
литья под давлением�
Монтаж/крепление — ассортимент продукции охватывает все потребности для внутрен-
них систем распределения воды, а также для маршрутов систем отопления�
Переходы для других трубных материалов — реализованы резьбовыми соединения-
ми (например, с помощью комбинированных муфт) или фланцевыми соединениями�
Соединение — стандартный метод — полипластовая сварка�
Отделка поверхности — элементы серого цвета без отделки� 
Отдельные металлические элементы — латунь, покрытая никелем�
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МАНОМЕТРЫ

Манометры применяются во всех 
случаях, когда необходимо знать, 
контролировать и регулировать 
давление.
Манометры KOER – это качественный 
высокоточный продукт, 
соединительные элементы 
которого состоят исключительно
из латунных материалов.
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МАНОМЕТР РАДИАЛЬНЫЙ  
m KM.610R

4bar     6bar     10bar

Назначение и область применения
Радиальный манометр – комбинированный прибор с нижним под-
ключением (вдоль радиуса) для измерения избыточного давления 
неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, пара и газа�
Манометр используют как оборудование контроля в отопительных 
системах, системах водоснабжения, бойлерных установках и т�д�
Манометры KOER соответствуют европейскому стандарту EN 837-1�

Технические характеристики
Давление 0-4 bar 0-6 bar 0-10 bar

Диаметр Ø63 Ø63 Ø63

Резьба подключения 1/4’’ 1/4’’ 1/4’’

Указательная стрелка отсутствует отсутствует отсутствует

Корпус металл металл металл

Стекло термостойкое термостойкое термостойкое

Класс точности 1,6 1,6 1,6

Упаковка 100 шт� 100 шт� 100 шт�

МАНОМЕТР РАДИАЛЬНЫЙ  
m KM.621R

4bar

Назначение и область применения
Радиальный манометр – комбинированный прибор с нижним подключением (вдоль радиуса) для измерения избыточно-
го давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, пара и газа�
Манометр используют как оборудование контроля в отопительных системах, системах водоснабжения, бойлерных уста-
новках и т�д�
Манометры KOER соответствуют европейскому стандарту EN 837-1�

Технические характеристики
Давление 0-4 bar

Диаметр Ø63

Резьба подключения 1/4’’

Указательная стрелка присутствует

Корпус металл

Стекло акрил

Класс точности 1,6

Упаковка 100 шт�
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МАНОМЕТР РАДИАЛЬНЫЙ  
m KM.502R

4bar     6bar     10bar

Назначение и область применения
Радиальный манометр – комбинированный прибор с нижним подклю-
чением (вдоль радиуса) для измерения избыточного давления неа-
грессивных, некристаллизующихся жидкостей, пара и газа�
Манометр используют как оборудование контроля в отопительных си-
стемах, системах водоснабжения, бойлерных установках и т�д�
Манометры KOER соответствуют европейскому стандарту EN 837-1�

Технические характеристики
Давление 0-4 bar 0-6 bar 0-10 bar

Диаметр Ø50 Ø50 Ø50

Резьба подключения 1/4’’ 1/4’’ 1/4’’

Указательная стрелка отсутствует отсутствует отсутствует

Корпус пластик пластик пластик

Стекло акрил акрил акрил

Класс точности 1,6 1,6 1,6

Упаковка 100 шт� 100 шт� 100 шт�

МАНОМЕТР АКСИАЛЬНЫЙ  
m KM.611A

4bar     6bar     10bar

Назначение и область применения
Аксиальный манометр – комбинированный прибор с задним подклю-
чением на оси для измерения избыточного давления неагрессивных, 
некристаллизующихся жидкостей, пара и газа�
Манометр используют как оборудование контроля в отопительных си-
стемах, системах водоснабжения, бойлерных установках и т�д�
Манометры KOER соответствуют европейскому стандарту EN 837-1�

Технические характеристики
Давление 0-4 bar 0-6 bar 0-10 bar

Диаметр Ø63 Ø63 Ø63

Резьба подключения 1/4’’ 1/4’’ 1/4’’

Указательная стрелка отсутствует отсутствует отсутствует

Корпус металл металл металл

Стекло термостойкое термостойкое термостойкое

Класс точности 1,6 1,6 1,6

Упаковка 100 шт� 100 шт� 100 шт�



50 © 2018 KOER • Professional Sanitary Engineering

 К А Т А Л О Г  П Р О Д У К Ц И И  •  2 0 1 8

ТЕРМОМАНОМЕТР РАДИАЛЬНЫЙ  
m KM.821R

4bar     6bar     10bar

Назначение и область применения
Радиальный термоманометр – комбинированный прибор с нижним 
подключением (вдоль радиуса) для одновременного измерения дав-
ления и температуры� Комплектуется запорным клапаном, позволяю-
щим снимать термоманометр без слива системы�
Термоманометр используют как оборудование контроля в отопитель-
ных системах, системах водоснабжения, бойлерных установках и т�д�
Термоманометры KOER соответствуют европейскому стандарту 
EN 837-1�

Технические характеристики
Давление 0-4 bar 0-6 bar 0-10 bar

Диаметр Ø80 Ø80 Ø80

Температура 0-120°C 0-120°C 0-120°C

Резьба подключения 1/4’’×1/2’’ 1/4’’×1/2’’ 1/4’’×1/2’’

Указательная стрелка присутствует присутствует присутствует

Корпус металл металл металл

Стекло акрил акрил акрил

Класс точности 2,5 2,5 2,5

Упаковка 50 шт� 50 шт� 50 шт�

ТЕРМОМАНОМЕТР РАДИАЛЬНЫЙ  
m KM.801R

4bar     6bar     10bar

Назначение и область применения
Радиальный термоманометр – комбинированный прибор с нижним 
подключением (вдоль радиуса) для одновременного измерения дав-
ления и температуры� Комплектуется запорным клапаном, позволяю-
щим снимать термоманометр без слива системы�
Термоманометр используют как оборудование контроля в отопитель-
ных системах, системах водоснабжения, бойлерных установках и т�д�
Термоманометры KOER соответствуют европейскому стандарту 
EN 837-1�

Технические характеристики
Давление 0-4 bar 0-6 bar 0-10 bar

Диаметр Ø80 Ø80 Ø80

Температура 0-120°C 0-120°C 0-120°C

Резьба подключения 1/4’’×1/2’’ 1/4’’×1/2’’ 1/4’’×1/2’’

Указательная стрелка присутствует присутствует присутствует

Корпус пластик пластик пластик

Стекло акрил акрил акрил

Класс точности 2,5 2,5 2,5

Упаковка 50 шт� 50 шт� 50 шт�

Радиальный термоманометр – комбинированный прибор с нижним 

Термоманометры KOER соответствуют европейскому стандарту 

0-10 bar
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ТЕРМОМАНОМЕТР АКСИАЛЬНЫЙ  
m KM.812A

4bar     6bar     10bar

Назначение и область применения
Аксиальный термоманометр – комбинированный прибор с задним 
подключением на оси для одновременного измерения давления и тем-
пературы� Комплектуется запорным клапаном, позволяющим снимать 
термоманометр без слива системы�
Термоманометр используют как оборудование контроля в отопитель-
ных системах, системах водоснабжения, бойлерных установках и т�д�
Термоманометры KOER соответствуют европейскому стандарту EN 837-1�

Технические характеристики
Давление 0-4 bar 0-6 bar 0-10 bar

Диаметр Ø80 Ø80 Ø80

Температура 0-120°C 0-120°C 0-120°C

Резьба подключения 1/4’’×1/2’’ 1/4’’×1/2’’ 1/4’’×1/2’’

Указательная стрелка присутствует присутствует присутствует

Корпус металл металл металл

Стекло акрил акрил акрил

Класс точности 2,5 2,5 2,5

Упаковка 50 шт� 50 шт� 50 шт�

ТЕРМОМАНОМЕТР АКСИАЛЬНЫЙ  
m KM.802A

4bar     6bar     10bar

Назначение и область применения
Аксиальный термоманометр – комбинированный прибор с задним под-
ключением на оси для одновременного измерения давления и темпе-
ратуры� Комплектуется запорным клапаном, позволяющим снимать 
термоманометр без слива системы�
Термоманометр используют как оборудование контроля в отопительных 
системах, системах водоснабжения, бойлерных установках и т�д�
Термоманометры KOER соответствуют европейскому стандарту EN 837-1�

Технические характеристики
Давление 0-4 bar 0-6 bar 0-10 bar

Диаметр Ø80 Ø80 Ø80

Температура 0-120°C 0-120°C 0-120°C

Резьба подключения 1/4’’×1/2’’ 1/4’’×1/2’’ 1/4’’×1/2’’

Указательная стрелка присутствует присутствует присутствует

Корпус пластик пластик пластик

Стекло акрил акрил акрил

Класс точности 2,5 2,5 2,5

Упаковка 50 шт� 50 шт� 50 шт�
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МОНТАЖ И ХРАНЕНИЕ 
МАНОМЕТРОВ
1. При монтаже прибора вращать корпус разрешается только за штуцер с помощью рожко-

вого гаечного ключа�

Внимание!
Прикладывать усилие к корпусу прибора запрещается!

2. В качестве уплотнения в месте соединения приборов с источником давления необходимо
применять прокладки – шайбы из кожи, фибры, свинца или мягкой меди�

Внимание!
Не допускается применение для уплотнения пакли и сурика! Для приборов, 

применяемых для измерения давления кислорода, применять прокладки только из меди 
или свинца� Для приборов, измеряющих давление ацетилена, запрещается применять 
прокладки из меди и медных сплавов, содержащих более 70% меди�

3. Упакованные приборы должны храниться в закрытых помещениях с естественной венти-
ляцией при температуре от –20 до +60°С и относительной влажности до 80% при темпе-
ратуре +25°С�

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
1. При работе с приборами необходимо соблюдать общие правила техники безопасности,

распространяющиеся на приборы, измеряющие давление�
2. Не допускается:

• эксплуатация приборов в системах, давление в которых превышает верхние значения
диапазона показаний, указанные на шкале;

• производить какие-либо работы по устранению дефектов, замену приборов, присоеди-
нение и отсоединение их от подводящих магистралей, не проверив по прибору отсут-
ствие давления в магистрали;

• производить измерение давления горячей среды без устройств, понижающих темпера-
туру измеряемой среды до +60°С�

• использование манометра в средах, где присутствие агрессивных жидкостей или паров
может привести к коррозии или другим физическим повреждениям измерительной ап-
паратуры�

3. Вероятность несчастного случая снижается при использовании изолирующего клапана�
4. Раз в год манометр должен проходить полную поверку, в ходе которой проверяется точ-

ность его показаний�



53www.koer.ua

Р А З Д Е Л  4  •  С И С Т Е М А  " Т Е П Л Ы Й  П О Л "

4
СИСТЕМА

«ТЕПЛЫЙ ПОЛ»

Тёплый пол – система отопления, 
обеспечивающая нагрев 
воздуха в помещении снизу, 
где отопительным прибором 
выступает пол (водяные системы, 
подключаемые к центральной или 
местной системе отопления).
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА
m KR.1020

1”

Назначение и область применения
Насосно-смесительный узел предназначен для создания в системе отопления здания открытого цир-
куляционного контура с пониженной до настроечного значения температурой теплоносителя� Узел 
обеспечивает поддержание заданной температуры и расхода  во вторичном циркуляционном контуре, 
а также позволяет регулировать температуру и расход  теплоносителя в зависимости от  требований 
пользователя�

Технические характеристики
Размеры, A 1”
B × C × D × E × F, мм 1-1/2"× 36�5 × 110 × 146�5 × 160

Монтажная длина насоса, мм 130

Максимальная температура теплоносителя в первичном контуре, ℃ 110

Максимальное рабочее давление, бар 16

Пределы измерения термометра, ℃ 0÷120

Максимальная температура воздуха, окружающего узел, ℃ 50

Минимальное давление перед насосом, бар 0,1

Межосевое расстояние между выходами, мм 200

Резьба под привод  или термоголовку термостатического клапана М30 × 1,5

БАЙПАС КОЛЛЕКТОРНЫЙ С ПЕРЕПУСКНЫМ КЛАПАНОМ
m KR.1021

1”

Назначение и область применения
Байпасы с перепускным клапаном применяются совместно с коллекторными блоками для перенаправления потока теплоносителя к 
обратному коллектору в случае, когда расход через коллекторные петли уменьшается ниже заданного значения� Это позволяет сохра-
нять гидравлические характеристики системы независимо от положения органов управления коллекторных петель (ручные, термоста-
тические клапаны и др�), защитить насос от работы «на закрытую задвижку»�

Технические характеристики
Размеры, A 1”
B × C × D × E, мм 1"× 210 × 266 × 76�5

Максимальное рабочее давление, бар 16

Максимальная температура, ℃ 80

Диапазон настроечного значения перепада давлений, КПа 20÷60

Пропускная способность при настроечном перепаде давлений:
0,2 бара, м3/час
0,3 бара, м3/час
0,4 бара, м3/час
0,5 бара, м3/час
0,6 бара, м3/час

4,33
3,22
2,41
1,82
1,43

Максимальная температура окружающей среды, ℃ 65
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КОЛЛЕКТОРНЫЙ БЛОК 
С ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМИ КЛАПАНАМИ
m KR.1100

1” (2-12 ways)

Назначение и область применения
Коллекторный блок служит для распределения потоков по контурам теплого пола, радиаторного отопле-
ния, прочих климатических систем, где в качестве теплоносителя используется вода либо незамерзающие 
растворы гликоля� Коллекторы KOER изготовлены из высококачественной сантехнической латуни CW617N 
с никелевым покрытием� 
Выходы обратного коллектора блока оборудованы термостатическими, подающего – настроечными микро-
метрическими клапанами� Коллекторы оснащены воздухоотводчиками с отсекающими клапанами, дренаж-
ными кранами, самоуплотняющимися пробками� В комплект входят крепежные кронштейны�

Технические характеристики
Размеры, A 1”
B × C × D × E × F, мм 3/4"× 50 × 250 × 210 × 315
Рабочее давление, бар 10
Условная пропускная способность термостатического клапана, м3/час 2,5
Условная пропускная способность балансировочного (настроечного) 
клапана при количестве оборотов от полного закрытия, м3/час:

1/2
1
2
3
4
5
6
полное открытие

0,13
0,26
0,78
1,18
1,56
2,08
2,34
2,6

Допустимый расход через коллекторный блок (v= 3 м/с), м3/час 5,2

Максимальная температура воздуха, окружающего узел, ℃ 50

КОЛЛЕКТОРНЫЙ БЛОК С РАСХОДОМЕРАМИ
m KR.1110

1” (2-12 ways)

Назначение и область применения
Коллекторный блок со встроенными расходомерами выпускается для распределения теплоносителя к потре-
бителям в системах водяного отопления – радиаторам, конвекторам, петлям теплого пола, обогрева открытых 
площадок� На выходах прямого коллектора установлены настроечные клапаны с расходомерами, обратный 
коллектор оснащен термостатическими клапанами (ручные, с возможностью оборудования сервоприводами)�
Присоединение трубопроводов к выходам – по стандарту «евроконус»� Блок укомплектован также автоматиче-
скими воздухоотводчиками с отсекающими клапанами, дренажными кранами, сдвоенными крепежными крон-
штейнами� Материал коллекторов, корпусов арматуры – латунь CW617N (гальванопокрытие – никелирование), 
уплотнительных колец соединителей и золотников клапанов – EPDM�

Технические характеристики
Размеры, A 1”
B × C × D × E × F, мм 3/4"× 50 × 250 × 210 × 322
Рабочее давление, бар 10
Максимальная температура рабочей среды, ℃ 90
Условная пропускная способность термостатического клапана, м3/час 2,5
Условная пропускная способность регулировочного клапана при пока-
заниях расходомера, м3/час:

0,5 л/мин
1,0 л/мин
2,0 л/мин
3,0 л/мин
4,0 л/мин
5,0 л/мин

0,11
0,22
0,43
0,65
0,86
1,10

Максимальная температура воздуха, окружающего узел, ℃ 50
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КОЛЛЕКТОР ВЕНТИЛЬНЫЙ С ФИТИНГОМ
m KR.1121-KR.1122

3/4” (2-4 ways)     1” (2-4 ways)

Назначение и область применения
Латунный никелированный коллектор на 2, 3 и 4 выхода диаметром 1/2" 
с наружной резьбой� На каждом выходе предусмотрен вентиль для регу-
лирования расхода рабочей среды со средним полным ресурсом 8 тыс� ци-
клов� Резьба – внутренняя/наружная� Ремонтопригодный� Применяется для 
распределения потоков жидкостей в контурах теплого пола, радиаторного 
отопления, холодного и горячего водоснабжения�

Технические характеристики
Размеры, A 3/4” 1”
B × C × D, мм Ø16 × 45 × 150 Ø16 × 45 × 155
Рабочее давление, бар 10
Номинальное давление, МПа 1,0
Пробное давление, МПа 1,5
Температура рабочей среды, °С до 110
Условная пропускная способность, м3/час 2,7
Расстояние между осями выходов, мм 36
Средняя наработка на отказ, цикл 4000
Средний полный ресурс, цикл 8000
Пропускная способность Kv  при количестве оборотов от полно-
стью закрытого крана:

при 1/4
при 1/2
при 3/4
при 1
при 1 1/2
при 2
при 3,5

2,70
0,15
0,28
0,45
0,60
1,40
1,88
2,12

Ремонтопригодность ремонтопригоден

ФИЛЬТР САМООЧИСТНОЙ
m KR.1250

1/2”     3/4”

Назначение и область применения
Компактный фильтр механической очистки воды с возможностью удаления накопившихся загрязнений без извлечения 
сетчатых вставок (промывной фильтр)� Оснащен двумя (один в другом) фильтроэлементами из нержавеющей стали� Корпус 
и колба фильтра выполнены из никелированной латуни� Предусмотрены дренажный шаровой кран со штуцером для под-
ключения шланга и манометр для контроля уровня загрязненности сеток� Фильтр монтируется в вертикальном положении, 
колбой вниз� Резьба присоединений – внутренняя�

Технические характеристики
Размеры, A 1/2” 3/4”
B × C × D × E, мм 80 × 160 × 199 × 288
Номинальное давление, МПа 1,2
Давление насыщенного пара, МПа до 0,6
Рабочая температура, ℃ 1-80
Условная пропускная способность на чистом фильтре, м3/час 3,0 4,9
Номинальная производительность на чистом фильтре, м3/час 1,35 2,21
Размер ячейки  фильтра первой ступени, мкм 1000
Размер ячейки фильтра второй ступени, мкм 250
Размер резьбы под дренажный кран, дюймы 3/8В
Размер резьбы под манометр, дюймы 1/4В
Диапазон измерения манометра, бар 0-16
Диаметр штуцера под шланг, мм 14
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАДИАТОРА
УГЛОВОЙ С ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ
m KR.1320

1/2”

Назначение и область применения
Комплект терморегулирующего оборудования включает в себя прямые термостатический и запорно-регули-
ровочный (настроечный) радиаторные клапаны, а также термостатическую головку� Набор предназначен для 
бокового подключения прибора водяного отопления, автоматического регулирования расхода теплоносителя 
через него в зависимости от температуры воздуха в помещении, гидравлической балансировки системы отопле-
ния� Колпачок ручной регулировки на термостатическом клапане состоит из двух частей – неподвижной нижней 
и вращающейся верхней�

Технические характеристики
Размеры, G 1/2”
Номинальный размер (DN) 15
Резьба для присоединения термоголовки, мм M30 × 1�5
Максимальное рабочее давление, бар 10
Номинальный расход, л/час 270
Интервал температуры, ℃ 0-50
Средняя температура рабочей среды, ℃ 95
Максимальная температура рабочей среды, ℃ 110
Диапазон регулирования, ℃ 6-28
Вес клапана, г 377
Вес термоголовки, г 107
Средний срок службы, лет 15

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАДИАТОРА
ПРЯМОЙ С ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ
m KR.1321

1/2”

Назначение и область применения
Комплект терморегулирующего оборудования включает в себя прямые термостатический и запорно-регули-
ровочный (настроечный) радиаторные клапаны, а также термостатическую головку� Набор предназначен для 
бокового подключения прибора водяного отопления, автоматического регулирования расхода теплоносителя 
через него в зависимости от температуры воздуха в помещении, гидравлической балансировки системы отопле-
ния� Колпачок ручной регулировки на термостатическом клапане состоит из двух частей – неподвижной нижней 
и вращающейся верхней�

Технические характеристики
Размеры, G 1/2”
Номинальный размер (DN) 15
Резьба для присоединения термоголовки, М M30 × 1�5
Максимальное рабочее давление, бар 10
Номинальный расход, л/час 240
Интервал температуры, ℃ 0-50
Средняя температура рабочей среды, ℃ 95
Максимальная температура рабочей среды, ℃ 110
Диапазон регулирования, ℃ 6-28
Вес клапана, г 411
Вес термоголовки, г 107
Средний срок службы, лет 15
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РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ
m KR.1251

1/2”     3/4”     1”

Назначение и область применения
Редуктор предназначен для регулируемого снижения давления в сетях, где в качестве рабочей среды используется вода, незамер-
зающий теплоноситель на основе гликолей, сжатый воздух, другие жидкости и газы с температурой до 110 °С, неагрессивные к ма-
териалам изделия� Принцип действия редуктора – поршневой (пружинный)� Давление на выходе регулятора воды поддерживается 
на уровне не выше настроечного значения независимо от скачков давления в сети� В статическом режиме давление после редуктора 
также не превышает настроечное� При производстве редуктора давления используется никелированная латунь�

Технические характеристики
Размеры, A 1/2” 3/4” 1”
B × C × D , мм 60 × 113 × 70 62 × 113 × 70 90 × 162 × 104
Давление подачи воды, бар 16 20 25
Давление стока воды, бар 2-10 3-12 3-15
Пределы регулирования выходного давления, бар 1,0-5,5
Максимальное рабочее давление, бар 16
Давление насыщенного пара, МПа до 0,6
Рабочая температура, ℃ 1-110
Номинальный расход (при скорости 2,0 м/с), м3/час 1,27 2,27 3,53
Номинальный расход (при скорости 1,5 м/с), м3/час 0,95 1,70 2,65
Условная пропускная способность, м3/час 1,60 2,61 3,34
Расход при падении давления от настроечного 1,0 бар, м3/час 2,1 3,1 3,6
Расход при падении давления от настроечного 1,2 бар, м3/час 2,5 3,6 4,3
Допустимые отклонения от настроечного давления при резких 
изменениях входного давления, %

±10

Резьба муфтовых патрубков 1/2” 3/4” 1”
Уровень шума на расстоянии 2 м при скорости 2 м/с, дБ <30
Ремонтопригодность ремонтопригоден

РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ
m KR.1252

1/2”     3/4”

Назначение и область применения
Редуктор предназначен для регулируемого снижения давления в сетях, где в качестве рабочей среды используется вода, незамер-
зающий теплоноситель на основе гликолей, сжатый воздух, другие жидкости и газы с температурой до 110 °С, неагрессивные к ма-
териалам изделия� Принцип действия редуктора – поршневой (пружинный)� Давление на выходе регулятора воды поддерживается 
на уровне не выше настроечного значения независимо от скачков давления в сети� В статическом режиме давление после редуктора 
также не превышает настроечное� При производстве редуктора давления используется никелированная латунь�

Технические характеристики
Размеры, A 1/2” 3/4”
B × C × D, мм 60 × 113 × 70 62 × 113 × 70
Давление подачи воды, бар 16 20
Давление стока воды, бар 2-10 3-12
Пределы регулирования выходного давления, бар 1,0-4,5
Максимальное рабочее давление, бар 16
Давление насыщенного пара, МПа до 0,6
Рабочая температура, ℃ 1-110
Номинальный расход (при скорости 2,0 м/с), м3/час 1,27 2,27
Номинальный расход (при скорости 1,5 м/с), м3/час 0,95 1,70
Условная пропускная способность, м3/час 1,60 2,61
Расход при падении давления от настроечного 1,0 бар, м3/час 2,1 3,1
Расход при падении давления от настроечного 1,2 бар, м3/час 2,5 3,6
Допустимые отклонения от настроечного давления при резких 
изменениях входного давления, %

±10

Резьба муфтовых патрубков 1/2” 3/4”
Уровень шума на расстоянии 2 м при скорости 2 м/с, дБ <30
Градиент изменения давления, бар <0,04
Ремонтопригодность ремонтопригоден
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РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ С ВЫХОДОМ 
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАНОМЕТРА
m KR.1253

1/2”     3/4”

Назначение и область применения
Устройство регулируемого снижения давления в системах транспортировки воды, сжатого воздуха, других жидкостей 
и газов, неагрессивных к материалам изделия� Приоритетная область использования – квартирные сети холодного, 
горячего водоснабжения (точка установки – водопроводные вводы)� Конструкция редуктора давления – поршневая� 
Визуальный контроль регулируемой величины может обеспечивать манометр� При производстве редуктора давления 
используется никелированная латунь�

Технические характеристики
Размеры, A 1/2” 3/4”
B × C × D × E × F, мм 1"× 210 × 266 × 76�5
Пределы регулирования выходного давления, бар 1,0-5,5
Максимальное рабочее давление, бар 16
Давление насыщенного пара, МПа до 0,6
Рабочая температура, ℃ 1-80
Номинальный расход (при скорости 2,0 м/с), м3/час 1,27 2,27
Номинальный расход (при скорости 1,5 м/с), м3/час 0,95 1,70
Условная пропускная способность, м3/час 1,60 2,61
Расход при падении давления от настроечного 1,0 бар, м3/час 2,1 3,1
Расход при падении давления от настроечного 1,2 бар, м3/час 2,5 3,6
Допустимые отклонения от настроечного давления при резких изменени-
ях входного давления, %

±10

Резьба муфтовых патрубков 1/2” 3/4”
Резьба под манометр 1/4”
Уровень шума на расстоянии 2 м при скорости 2 м/с, дБ <30
Ремонтопригодность ремонтопригоден
Подключение манометра верхнее радиальное

КРАН С ПОДЖИМНОЙ ГАЙКОЙ 
С ТЕРМОМЕТРОМ ПРЯМОЙ
m KR.1030

1”

Назначение и область применения
Термометр, встроенный в тройник управления шарового крана, обеспечивает визу-
альный контроль температуры рабочей среды в тепловых пунктах, узлах ввода го-
рячей воды, трубопроводах обвязки бойлера и других точках инженерных систем� 
Термометр соединен с шаровым затвором гильзой из медного сплава, что позволяет 
измерять температуру с минимальной погрешностью� При необходимости прибор 
легко извлекается из рукоятки, а его гнездо закрывается заглушкой�

Технические характеристики

Размеры, A 1”
B × C × D × E × F, мм 1" × 135 × 53�5

Класс герметичности затвора "A"

Средний полный ресурс, циклы 55 000

Средняя наработка на отказ, циклы 25 000

Номинальное давление, МПа 1,2

Тип крана по эффективному диаметру полнопроходной

Температура рабочей среды, ℃ 1-80

Диапазон шкалы термометра, ℃ 0÷120

Давление насыщенного пара, МПа 0�6

Ремонтопригодность ремонтопригоден
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КРАН С ПОДЖИМНОЙ ГАЙКОЙ 
С ТЕРМОМЕТРОМ УГЛОВОЙ
m KR.1031

1”

Назначение и область применения
Термометр, встроенный в тройник управления шарового крана, обеспечивает визуальный 
контроль температуры рабочей среды в тепловых пунктах, узлах ввода горячей воды, тру-
бопроводах обвязки бойлера и других точках инженерных систем� Термометр соединен 
с шаровым затвором гильзой из медного сплава, что позволяет измерять температуру 
с минимальной погрешностью� При необходимости прибор легко извлекается из рукоят-
ки, а его гнездо закрывается заглушкой�

Технические характеристики

Размеры, A 1”

B × C × D, мм 1" × 128 × 53�5

Класс герметичности затвора "A"

Средний полный ресурс, циклы 55 000

Средняя наработка на отказ, циклы 25 000

Номинальное давление, МПа 1,2

Тип крана по эффективному диаметру полнопроходной

Температура рабочей среды, ℃ 1-80

Диапазон шкалы термометра, ℃ 0÷120

Давление насыщенного пара, МПа 0�6

Ремонтопригодность ремонтопригоден

КОНЕЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ КОЛЛЕКТОРА
m KR.1035

1”

Назначение и область применения
Комбинация углового шарового крана, прямого фильтра механической 
очистки и поршневого редуктора давления с фиксированной заводской 
настройкой� Все три элемента объединены в одном корпусе, выполненном 
из латуни с нанесением никелевого покрытия� Латунный шаровой затвор 
крана хромирован по медной подложке� Кран оснащен ручкой� Кран с филь-
тром и редуктором давления предназначен для установки в узлах ввода хо-
лодной и горячей воды многоквартирных зданий�

Технические характеристики

Размеры, A 1”
B × C × D, мм 79 × 86 × Ø45
Номинальное давление, МПа 1,0
Давление насыщенного пара, МПа 0,6
Температура рабочей среды, ℃ 1-110
Диапазон температур рабочей среды, ℃ 2 ÷ 95
Номинальный диаметр муфтовых патрубков, дюймы 1/2
Тип крана по размеру проходного канала полнопроходной
Уровень шума, дБ <30
Диапазон температур окружающей среды, ℃ 5÷60
Максимальная относительная влажность окружающей среды, % 85
Ремонтопригодность крана ремонтопригоден

1”
79 × 86 × Ø45
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КРАН ДРЕНАЖНЫЙ
m KR.1037

1/2”

Назначение и область применения
Латунный никелированный шаровой кран, применяемый в качестве запорно-дре-
нажного устройства для емкостей и водонагревателей, а также для слива рабочей 
жидкости из инженерных систем и технологических установок� Оснащен пластико-
вой рукояткой, пластиковым съемным штуцером для шланга� Неремонтопригодный� 
Минимальный ресурс – 4 тыс� циклов�

Технические характеристики

Размеры, A 1/2”
B × C × D, мм Ø16 × 70,5 × 31
Номинальное давление, МПа 1,2
Давление насыщенного пара, МПа 0,6
Рабочая температура, ℃ 1-80
Класс герметичности затвора "А"
Средний полный ресурс, циклы 4000
Тип по эффективному диаметру редуцированный
Номинальный диаметр 1/2"
Пропускная способность, м3/час 10,5
Рабочее давление, МПа 1,0
Температура рабочей среды, ℃ 95

1/2”
Ø16 × 70,5 × 31

КРАН СЛИВНОЙ
m KR.1038

1/2”

Назначение и область применения
Латунный никелированный шаровой кран, применяемый в качестве запорно-дренажного устройства для емкостей и во-
донагревателей, а также для слива рабочей жидкости из инженерных систем и технологических установок� Оснащен 
пластиковой рукояткой, пластиковым съемным штуцером для шланга� Неремонтопригодный� Минимальный ресурс – 
4 тыс� циклов�

Технические характеристики

Размеры, A 1/2”
B × C × D, мм 7,3 × Ø30 × 48

Номинальное давление, МПа 1,0

Рабочая температура, ℃ 0-110

Класс герметичности затвора "А"

Средний полный ресурс, циклы 4000

Тип по эффективному диаметру редуцированный

Номинальный диаметр 1/2"

Пропускная способность, м3/час 10,5

Рабочее давление, МПа 1,0

Температура рабочей среды, ℃ 95
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ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ БОЙЛЕРА
m KR.1039

1/2”

Назначение и область применения
Пружинный обратный клапан с золотниковым механизмом (шток, верхняя, нижняя тарелки) из нейлона (стеклона-
полненный полиамид), отличающегося механической, термической, химической стойкостью� Материал пружины – 
нержавеющая сталь� Корпус изделия изготовлен способом объемного горячего штампования из высококачествен-
ной латуни с нанесением гальванопокрытия (никелирование)� Резьба присоединения – внутренняя� Направление 
потока указано стрелкой на корпусе� Данный обратный клапан монтируется в любом положении, трущиеся поверх-
ности отсутствуют�

Технические характеристики

Размеры, A 1/2”
B × C × D, мм 55,5 × 43,5 × 41,5
Установленное давление, бар 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8

Номинальное давление, бар
25-40

(зависит от типоразмера)
Минимальное рабочее давление, бар 0,05
Температуроустойчивость, ℃ 110
Минимальный перепад давлений открытия клапана, бар 0,025

Минимальный перепад давления закрытия клапана, бар
0,0

(закрывается пружиной)
Интервал температур рабочей среды, ℃ От –20 до +90

ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ
m KR.105P

1”

Назначение и область применения
Комплектная группа безопасности для оснащения котлов и бойлеров систем автономного отопления, 
ГВС� Применяется в установках с тепловой мощностью до 44 кВт (определяется штатным предохрани-
тельным клапаном)� Допустимая рабочая среда – пар, вода, незамерзающий теплоноситель (макси-
мальное содержание гликолей – 50 %)� Состав изделия: предохранительный клапан, автоматический 
воздухоотводчик, манометр, латунный корпус� Группа безопасности котла монтируется на выходе те-
плогенератора�

Технические характеристики

Размеры, A 1”
B × C × D, мм 1/2" × 158 × 122
Номинальное давление, бар 10
Рабочее давление, бар 0-6
Резьбовой патрубок для подключения расширительного бака 3/4"
Максимальная температура рабочей среды, ℃ 120

Рабочая среда
Вода, пар, растворы гликолей 

(50%)
Максимальная производительность воздухоотводчика (по воздуху), л/мин 13
Номинальная производительность предохранительного клапана 
(по воде), л/сек

0,07
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ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА
m KR.1330

M30 × 1.5

Назначение и область применения
Головка термостатическая жидкостная предназначена для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопи-
тельный прибор в зависимости от температуры воздуха в помещении�
Заданное значение температуры воздуха устанавливается в диапазоне от 6 до 28 °С� Присоединение головки к клапану осущест-
вляется с помощью накидной гайки с резьбой�
Данная термоголовка имеет оригинальный дизайн и подходит ко всем термостатическим клапанам с соответствующим размером 
присоединения�

Технические характеристики

Диапазон регулирования температуры, ℃ 6 ��� 28
53

85

Основная шкала 0-*-1 ��� 5

Температурный интервал, ℃ 0 ��� 50

Номинальное давление, бар 10

Средняя температура, ℃ 95

Влажность воздуха, % 30-75

Присоединительная резьба гайки M30 × 1,5

Максимальная температура теплоносителя, ℃ 100

Максимальный перепад давления на клапане, бар 1,0

53

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР С ВЫНОСНЫМ ДАТЧИКОМ
m KR.1331

M30 × 1.5

Назначение и область применения
Термостатическая головка с выносным настенным предназначена для установки на регулирующий 
клапан радиатора, коллектора, монтажного узла� Чувствительный элемент термоголовки, напол-
ненный толуолом и соединенный со встроенной сильфонной емкостью капиллярной трубкой, мон-
тируется на стену помещения вне зоны тепловых воздействий и сквозняков, что повышает точность 
поддержания температуры внутреннего воздуха� При ее изменении сильфон воздействует на шток 
клапана, управляя количеством протекающего теплоносителя�

Технические характеристики

Диапазон регулирования температуры, ℃ 20 ��� 60

М30 × 1,5

25

80 92

76
-8

1
Ø

18

Номинальное давление, бар 10

Средняя температура, ℃ 95

Влажность воздуха, % 30-85

Присоединительная резьба гайки M30 × 1,5

Максимальная температура теплоносителя, ℃ 100

Максимальный перепад давления на клапане, бар 1,0

50
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ТЕРМОРЕГУЛЯТОР С ВЫНОСНЫМ ДАТЧИКОМ
m KR.1332

M30 × 1.5

Назначение и область применения
Термостатическая головка с выносным настенным предназначена для установки на регулирующий клапан 
радиатора, коллектора, монтажного узла� Чувствительный элемент термоголовки, наполненный толуо-
лом и соединенный со встроенной сильфонной емкостью капиллярной трубкой, монтируется на стену по-
мещения вне зоны тепловых воздействий и сквозняков, что повышает точность поддержания температу-
ры внутреннего воздуха� При ее изменении сильфон воздействует на шток клапана, управляя количеством 
протекающего теплоносителя�

Технические характеристики

Диапазон регулирования температуры, ℃ 30 ��� 70

73
-7

8 
м

м

76
-8

1 
м

м

Основная шкала 0-*-1 ��� 5

Номинальное давление, бар 10

Средняя температура, ℃ 95

Влажность воздуха, % 30-85

Присоединительная резьба гайки M30 × 1,5

Максимальная температура теплоносителя, ℃ 100

Максимальный перепад давления на клапане, бар 1,0

Ø50

ЕВРОКОНУС
m KR.1151

3/4” × Ø16

Назначение и область применения
Латунный фитинг с накидной гайкой и обжимным кольцом для подключения металлополимерной трубы 
к коллектору с выходами диаметром 3/4", стандарт соединения – «евроконус»�

Технические характеристики

Размеры, A × B × C × D, мм Ø16 × Ø18 × 3/4" × 33

Рабочее давление, МПа 1,0

Пробное давление , МПа 1,5

Температура рабочей среды, ℃ -20 ��� +110

Максимальный момент закручивания накидной гайки, Нм 30
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ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
m KR.1260

1/2” (1.5bar    3bar    6bar)

Назначение и область применения
Предохранительный клапан обеспечивает постоянство расхода теплоносителя во вторичном контуре 
системы отопления независимо от расхода в петлях теплого пола� При превышении настроечного пе-
репада давлений клапан направляет часть потока в байпас насосно-смесительного узла� Применение 
перепускного клапана защищает насос от работы «на закрытую задвижку», дает возможность сохра-
нять циркуляцию теплоносителя даже при полностью перекрытых коллекторных петлях�
Диапазон настроек перепада давления клапана – от 20 до 60 кПа� Корпус клапана выполнен из латуни, 
пружина – из нержавеющей стали� Материал уплотнений и золотника клапана – эластомер NBR� 
Настройка клапана осуществляется с помощью пластиковой ручки�

Технические характеристики

Размеры, A 1/2”
B × C × D × E, мм 1/2" × 46�5 × 63 × 25�5
Установленное давление, бар 1,5 3,0 6,0
Рабочее давление, МПа 1,0
Пробное давление, МПа 1,5
Максимальная температура рабочей среды, ℃ 120
Диапазон настройки перепада давлений, бар 0,2÷0,6

Направление потока среды
Только под золотник

(по стрелке  на корпусе)
Ремонтопригодность ремонтопригоден

КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ
m KR.921-GI

1/2”     3/4”

Назначение и область применения
Угловой клапан для ручного или автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный 
прибор� Во втором случае комплектуется термостатической головкой или сервоприводом, управляемым ком-
натным термостатом или контроллером� Использование регулирующих клапанов c термостатической головкой 
позволяет автоматически поддерживать заданную температуру в помещении с точностью до 1 °С� 
Наличие полусгона дает возможность монтировать и демонтировать клапан без демонтажа трубопровода� 
Резьба трубных присоединений – внутренняя/наружная, для термостатической головки или сервопривода – 
наружная�

Технические характеристики

Размеры, A 1/2” 3/4”
B × C × D, мм 47,5 × 46,5 × 35 47,5 × 62,5 × 35
Диапазон регулирования температуры, ℃ 6 ��� 28
Основная шкала 0-*-1 ��� 5
Температурный интервал, ℃ 0 ��� 50
Номинальное давление, бар 10
Средняя температура, ℃ 95
Рабочее давление, МПа 1,0
Пробное давление, МПа 1,5
Температура рабочей среды, ℃ до +120
Допустимая температура  среды окружающей клапан, ℃ +5 - +55
Допустимая влажность среды, окружающей клапан, % до 80
Максимальный перепад давления на клапане, МПа 0,1
Номинальный перепад давления на клапане, МПа 0,01
Номинальный расход, кг/час 200
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КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ
m KR.923-GI

1/2”     3/4”

Назначение и область применения
Клапан управления теплоотдачей отопительного прибора (регулированием расхода теплоносителя) в ручном 
либо автоматическом (при комплектации термоголовкой, сервоприводом) режиме� Использование арматуры 
в роли радиаторного термостатического клапана обеспечивает поддержание установленной температуры вну-
треннего воздуха с точностью до 1 °С� Предлагаемое изделие – прямого исполнения, ремонтопригодное, осна-
щено полусгоном� Присоединительная резьба – внутренняя/наружная�

Технические характеристики

Размеры, A 1/2” 3/4”
B × C × D, мм 42 × 68,5 × 35 47,5 × 62,5 × 35
Диапазон регулирования температуры, ℃ 6 ��� 28
Основная шкала 0-*-1 ��� 5
Температурный интервал, ℃ 0 ��� 50
Номинальное давление, бар 10
Средняя температура, ℃ 95
Рабочее давление, МПа 1,0
Пробное давление, МПа 1,5
Температура рабочей среды, ℃ до +120
Допустимая температура  среды окружающей клапан, ℃ +5 - +55
Допустимая влажность среды, окружающей клапан, % до 80
Максимальный перепад давления на клапане, МПа 0,1
Номинальный перепад давления на клапане, МПа 0,01
Номинальный расход, кг/час 200

ВОЗДУХООТВОДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ 
С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ
m KR.1254

1/2”

Назначение и область применения
Автоматический воздухоотводчик поплавкового типа с пружинным золотником� Может использоваться на трубопроводах, транспорти-
рующих воду, этилен- и пропиленгликолевый незамерзающий теплоноситель, другие жидкости, неагрессивные к материалам изделия� 
Ремонтопригодный� Детали корпуса воздухоотводчика выполнены из качественной сантехнической латуни, никелированы� Материал 
уплотняющей прокладки – эластомер EPDM, поплавка – полипропилен, пружины – нержавеющая сталь, держателя золотника и жикле-
ра – нейлон�

Технические характеристики

Размеры, A 1/2”

B × C × D, мм 85 × Ø33 × 13

Номинальное давление, МПа 1,0

Рабочая температура, ℃ 0-110

Рабочее давление, МПа 1,0

Пробное давление, МПа 1,5

Минимальное рабочее давление, МПа 0,02

Температура рабочей среды, ℃ 110

Область рабочих давлений для оптимальной производительности, МПа 0,05÷0,7

Максимальная температура окружающей среды, ℃ +60

Резьба присоединительного патрубка G 1/2"Н

Ремонтопригодность ремонтопригоден

рующих воду, этилен- и пропиленгликолевый незамерзающий теплоноситель, другие жидкости, неагрессивные к материалам изделия� 
Ремонтопригодный� Детали корпуса воздухоотводчика выполнены из качественной сантехнической латуни, никелированы� Материал 
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ВОЗДУХООТВОДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ
m KR.1255

1/2”

Назначение и область применения
Автоматический воздухоотводчик поплавкового типа с пружинным золотником� Может использоваться на трубопроводах, 
транспортирующих воду, этилен- и пропиленгликолевый незамерзающий теплоноситель, другие жидкости, неагрессив-
ные к материалам изделия� Ремонтопригодный� Детали корпуса воздухоотводчика выполнены из качественной сантехни-
ческой латуни, никелированы� Материал уплотняющей прокладки – эластомер EPDM, поплавка – полипропилен, пружи-
ны – нержавеющая сталь�

Технические характеристики

Размеры, A 1/2”

B × C × D, мм 67 × Ø46 × 9,5

Номинальное давление, МПа 1,0

Рабочая температура, ℃ 0-110

Рабочее давление, МПа 1,0

Пробное давление, МПа 1,5

Минимальное рабочее давление, МПа 0,02

Температура рабочей среды, ℃ 110

Область рабочих давлений для оптимальной производительности, МПа 0,05÷0,7

Максимальная температура окружающей среды, ℃ +60

Резьба присоединительного патрубка G 1/2"Н

Ремонтопригодность ремонтопригоден

ВОЗДУХООТВОДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ
m KR.1256

1/2”

Назначение и область применения
Автоматический воздухоотводчик поплавкового типа с пружинным золотником� Может использоваться на тру-
бопроводах, транспортирующих воду, этилен- и пропиленгликолевый незамерзающий теплоноситель, другие 
жидкости, неагрессивные к материалам изделия� Ремонтопригодный� Детали корпуса воздухоотводчика вы-
полнены из качественной сантехнической латуни, никелированы� Материал уплотняющей прокладки – эласто-
мер EPDM, поплавка – полипропилен, пружины – нержавеющая сталь�

Технические характеристики

Размеры, A 1/2”

B × C × D, мм 67 × Ø46 × 9,5

Номинальное давление, МПа 1,0

Рабочая температура, ℃ 0-110

Рабочее давление, МПа 1,0

Пробное давление, МПа 1,5

Минимальное рабочее давление, МПа 0,02

Температура рабочей среды, ℃ 110

Область рабочих давлений для оптимальной производительности, МПа 0,05÷0,7

Максимальная температура окружающей среды, ℃ +60

Резьба присоединительного патрубка G 1/2"Н

Ремонтопригодность ремонтопригоден

бопроводах, транспортирующих воду, этилен- и пропиленгликолевый незамерзающий теплоноситель, другие 
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ВОЗДУХООТВОДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ
m KR.1257

1/2”

Назначение и область применения
Автоматический воздухоотводчик поплавкового типа с пружинным золотником� Может использоваться на 
трубопроводах, транспортирующих воду, этилен- и пропиленгликолевый незамерзающий теплоноситель, 
другие жидкости, неагрессивные к материалам изделия� Ремонтопригодный� Детали корпуса воздухоотвод-
чика выполнены из качественной сантехнической латуни, никелированы� Материал уплотняющей проклад-
ки – эластомер EPDM, поплавка – полипропилен, пружины – нержавеющая сталь�

Технические характеристики

Размеры, A 1/2”

B × C × D, мм 59 × 62 × 48

Номинальное давление, МПа 1,0

Рабочая температура, ℃ 0-110

Рабочее давление, МПа 1,0

Пробное давление, МПа 1,5

Минимальное рабочее давление, МПа 0,02

Температура рабочей среды, ℃ 110

Область рабочих давлений для оптимальной производительности, МПа 0,05÷0,7

Максимальная температура окружающей среды, ℃ +60

Резьба присоединительного патрубка G 1/2"Н

Ремонтопригодность ремонтопригоден
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РАДИАТОР  m KR.100BI-500

Назначение и область применения
Биметаллический радиатор отлитый под давлением, состоит из отдельных элементов – секций, сое-
диненных между собой при помощи ниппелей� Герметичность в местах соединения секций обеспечи-
вается уплотнительными прокладками� Вертикальная вкладка в виде стальной трубки, повышенная 
толщина втулок и высокое качество специального алюминиевого сплава гарантируют исключитель-
ные эксплуатационные характеристики� Окраска производится методом анафореза, с заключительной 
фазой в виде эпоксидно-полиэфирного распыления� В результате радиатор приобретает безупречное 
покрытие белого цвета RAL 9016� Краска наносится на всю поверхность радиаторов, как с лицевой 
и  тыльной сторон, так и с торцов – между оребрением� Производственный цикл завершается упаков-
кой� Каждый радиатор покрывается полиэтиленовой  герметичной пленкой и помещается в прочную 
картонную коробку�

Габариты и технические характеристики одной секции:
Глубина А, мм 96
Глубина В, мм 560
Межосевое расстояние С, мм 500
Ширина D, мм 80
Вес прибл�, кг 1,60
Кол-во воды, кг 0,32
Теплоотдача (∆Т=70ἝС), Вт 238
Теплоотдача (∆Т=50ἝС), Вт 115

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ДУША (ЛУНА)  
m KR.525

1/2”

Назначение и область применения
Переключатель для душа на два направления� В устройстве используется керамический картридж� Стойкое 
хромированное покрытие� Защищен от царапин� 
Гарантия – 10 лет или 100 000 циклов�

КРАНБУКСЫ  m KR.599
1/2"

Назначение и область применения
Керамическая кран-букса содержит в себе вставки из керамики� Элемент крана, который отвечает за подачу 
воды и ее перекрытие изготавливается из металлокерамики — оксида алюминия� Механизм состоит из двух 
керамических пластин с отверстиями, благодаря твердости материала, на них не образуется царапин, а от их 
схождения и расхождения, при котором образуется отверстие, поступает поток воды, который можно регули-
ровать�
Принцип работы заключается в процессе смещения керамических пластин� В буксе находятся две пластины— 
одна зафиксирована в самом корпусе, другая располагается на штоке, к которому крепится ручка смесителя� 
При открытии крана между пластинами возникает отверстие — и проходит поток воды, при закрытии, пластины 
внутри корпуса сходятся — вода прекращает поступать�

Технические характеристики:
Количество 2 шт�
Угол поворота 180˚
Под маховик 20 шлицов
Максимальный крутящий момент на шпинделе 2 Н·м
Гарантия 10 лет или 100 000 циклов

KR.525KR.525KR.525

П Р О Ч Е Е
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ШЛАНГ, ГИБКАЯ ПОДВОДКА НЕРЖ.,
1/2" ГГ

30     40     50     60     80     100     120     150     180     200 mm

Назначение и область применения
Подводка для воды в виде гибких шлангов позволит создать инженерные системы или подключить оборудование там, где прокладка стационарного 
водопровода технически невозможна� С помощью таких сантехнических аксессуаров легко подключаются водонагреватели (компактные и крупногабарит-
ные), смесители различных конструкций, унитазы и сливные бачки, душевые кабины, фильтровальные системы� Подводка для воды нержавейка в своей 
металлической оплетке имеет две прожилки – синюю и красную� Это обозначает, что шланг можно использовать в холодном/горячем водоснабжении 
соответственно�

Технические характеристики:
P max, bar 20

T max, ℃ 95

Гарантия, лет 5

Срок эксплуатации, лет 10

ШЛАНГ, ГИБКАЯ ПОДВОДКА НЕРЖ.,
1/2" ГШ

30     40     50     60     80     100     120     150     180     200 mm

Назначение и область применения
Подводка для воды в виде гибких шлангов позволит создать инженерные системы или подключить оборудование там, где прокладка стационарного 
водопровода технически невозможна� С помощью таких сантехнических аксессуаров легко подключаются водонагреватели (компактные и крупногабарит-
ные), смесители различных конструкций, унитазы и сливные бачки, душевые кабины, фильтровальные системы� Подводка для воды нержавейка в своей 
металлической оплетке имеет две прожилки – синюю и красную� Это обозначает, что шланг можно использовать в холодном/горячем водоснабжении 
соответственно�

Технические характеристики:
P max, bar 20

T max, ℃ 95

Гарантия, лет 5

Срок эксплуатации, лет 10

ШЛАНГ, ГИБКАЯ ПОДВОДКА НЕРЖ.,
1/2" М10 (КОМПЛЕКТ: 2 ШТ.)

30     40     50     60     80     100     120     150 mm

Назначение и область применения
Подводка для воды в виде гибких шлангов позволит создать инженерные системы или подключить оборудование там, где прокладка стационарного во-
допровода технически невозможна�
С помощью таких сантехнических аксессуаров легко подключаются, смесители различных конструкций, душевые кабины, фильтровальные системы� Под-
водка для воды нержавейка в своей металлической оплетке имеет две прожилки – синюю и красную� Это обозначает, что шланг можно использовать 
в холодном/горячем водоснабжении соответственно�

Технические характеристики:
P max, bar 20

T max, ℃ 95

Гарантия, лет 5

Срок эксплуатации, лет 10
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ФУМ ЛЕНТА ДЛЯ ВОДЫ  m STP-01 / ST-01
20 m × 0.2 × 19 mm   /   15 m × 0.1 × 12 mm

Назначение и область применения:
Фум лента для воды предназначена для герметизации соединений в системах водоснабжения, полива 
и отопления�

Технические характеристики:
Артикул STP-1 ST-1
Длина, м 20 15
Ширина × Толщина, мм 19 × 0,2 12 × 0,1
Плотность, г/м3 0,4 0,4
Материал PTFE-100%
Максимальная рабочая температура, °С +370
Минимальная рабочая температура, °С -190
Максимальное рабочее давление, бар до 30
Сила удлинения, Н/мм² 8
Процент удлинения, % 25

ФУМ ЛЕНТА ДЛЯ ГАЗА  m STP-02 / ST-02
20 m × 0.2 × 19 mm   /   15 m × 0.1 × 12 mm

Назначение и область применения
Фум лента для воды предназначена для герметизации соединений в системах водоснабжения, поли-
ва и отопления, для систем газоснабжения�

Технические характеристики:
Артикул STP-2 ST-2
Длина, м 20 15
Ширина × Толщина, мм 19 × 0,2 12 × 0,1
Плотность, г/м3 0,4 0,4
Материал PTFE-100%
Максимальная рабочая температура, °С +370
Минимальная рабочая температура, °С -190
Максимальное рабочее давление, бар до 30
Сила удлинения, Н/мм² 8
Процент удлинения, % 25

ГЕРМЕТИК АНАЭРОБНЫЙ  
m TL-50 / TL-250

Назначение и область применения
Анаэробный герметик - жидкий полимер нового поколения� Обеспечивает высокую надежность уплотнения и защищает 
резьбу от образования коррозии� 
Герметизация резьбовых соединений проводится для предотвращения и исключения протечек в местах соединения 
сантехнического оборудования� Жидкая консистенция полимерного клея обеспечивает проникновение вещества 
в самые узкие места� Герметик надежно схватывает металлические поверхности, легко фиксирует детали без применения 
специальных ключей� Полная полимеризация обычно достигается в течение 5-24 часов� При повышенных температурах 
60-120℃, а также при обработке поверхности активатором время полимеризации резко сокращается�

Технические характеристики:

Внешний вид
Однородная тиксотропная жидкость красного цвета, 

без посторонних примесей
Время полной полимеризации, ч 5-24
Температура эксплуатации, ℃ -60 … 180
Максимальный зазор, мм до 0,3

П Р О Ч Е Е
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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